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Organisme de contréle

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

Service externe pour les contréles techniques Page 1 de 4
Numeéro: 10F008 RAPPORT INTERNE
Revision : 3 ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

IN° Rapport  [110/090305/02 | Caractéristiques asc: ]
Demandeur N.Réf./N°client:  ]24537
Nom & adresse Bureau Rossignol
_Avenue de Bouillon26
6800 Libramont
Date de Pexamen:: 05.03.2009
Lieu du contréle: A Bloe A
Personnes présentes: . ! Représentantdu/pour” { L vl ]

Mr Rossignol J.F.

|1 | Caractéristiques de immeuble & de I'appareil |

GEnne o \';l:;)'tatlon pri- O Appartements 0  Industrie
O école 0 Hépital O Reésidence (maison de repos)
o
Aanwending: | O Publique 0 Enfants O Personnes avec mobilité réduite
o
| Lieu dans le batiment : |
| Service d’entretien: | Schindler | |Marque original : | Schindler |
|N° d’identification: | 38454 | |N° de fabrication: | 38454 |
[Date mise en service : I 1998 ’ [Date fabrication : - ’ 1998 I
| Nombre d’arréts : - [5 | ’ Nombre d’accés: | 5 | | Course : | 15 m |
' Charge maximale : ] 320 Kg] of | 4 Personnes ‘
|entrainement| O Traction 0 Tambour m} O Vis sans fin
\ 0 Hydr.Indirect O Hydr.Direct [0 [MRL
ZI:—F_EL ANTWERPEN ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES Gewestelijke kantoren : zie keerzijde B
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : vair verso
2000 Antwerpen 1000 Brussel/Bruxelies E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 03 216 28 90 Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 03 238 86 65 Fax 02 230 80 08




Verbrugghen..w. Bureau Technique Verbrugghen a:ss..

hnische Controles Service Externe pour les Contréles Techniques B v
plaats. sur le lieu de travail.

.ontrolecrganisme Organisme de contrdle
|"/’ }
BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN
Service externe pour les contriles techniques Page 2 de 4
Numeéro: 10F008 RAPPORT INTERNE
Revision : 3 ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
Vit e nominale : 063 misec ; freinage / nivellation: 0,10 m / s. n
|2 | Examen |
1) Rapport inspection préventif: |24537/NL0225
- Autres réglementation...... : | (néant)
- Examen supplémentaires...... : | (néant)
3 |Risques constatées etnotes - |
3.1 Observation codifiées (points voir liste)
5 9 11B 12B 45 B 48 A S8E 60 A
62 A 67 73 B cc 73D 78 A
ZEI:I_EL ANTWERPEN ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES Gewestelilke kantoren : zie keerzijde -
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bid. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso
2000 Antwerpen 1000 Brussel/Bruxelles E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 03 216 28 90 Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 03 238 86 65 Fax 02 230 80 08
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CTOF60% RAPPORT INTERNE
Revision——3— ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
|N° Rapport [110/090305/02 | Caractéristiques asc: ]
Demandeur ~|N.Réf./N°client: 24537
Nom & adresse Bureau Rossignod
AvenuedeBouillon26
6800 Libramont
Date de 'examen: - 05.03.2009
Lieu du contréle: Bloc A
Personnes présentes : - .i Représentant du / pour laar .t .
Mr Rossignol J.F. |

Habitation pri-

Genre : D ee O Appartements 0  Industrie
O école O Hépital 0 Résidence (maison de repos)
D .
Aanwending: | O Publique O Enfants O Personnes avec mobilité réduite
]
] Lieu dans le batiment : ]
IService d’entretien : I Schindler ] |Marque original : ]Schindler |
|N® didentification: | 38454 | |N° de fabrication: [ 38454 |
| Date mise en service : | 1998 | |Date fabrication : | 1998 |
l Nombre d’arréts ; - - [5 | | Nombre d’accés: = - I 5 ‘ I Course : ] 15 m ’
| Charge maximale : I 320 Kg l of | 4 Personnes |
|entrainement | O Traction 0 Tambour m] 0O Vis sans fin
O Hydr.Indirect 0 Hydr.Direct [0 [MRL.
Vitesse hbminale#ﬁ:v 0,63 misec § freinage / nivellation: 0,10 m [/ s. n
|2 | Examen |
ZI:";EL .»’JI":II—)-“B%onrt inspectlonprﬁfgpn,ﬂggzz_{}MN mzz@ewg&eliikeﬁntﬂen : zie keerziide ]
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso
2000 Antwerpen 1000 Brussel/Bruxelles E-mail ; btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 03 216 28 90 Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 03 238 86 65 Fax 02 230 80 08




_—Revision—+3—

;a_a “Service externe pour les controlesTbenAig ey

erbrugghen..w. Bureau Technique Verbrugghen ass..
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RAPPORT INTERNE
—ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR; APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

- Autres réglementation......

| (néant)

- Examen supplémentaires... ...

(néant)

3 | Risques constatées et notes

3.1 Observation codifiées (points voir liste)

5

9

11B

12B

45B

48 A

58E

60 A

62 A

67

73 B

73C

73D

78 A

ZETEL ANTWERPEN

ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRYXELLES

Gewestelijke kantd

ren : zie keerzijde

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Blid. Clovislaan 15
1000 Brussel/Bruxelles

Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bureaux régionaux

E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
BTW BE-0406.486.

1 voir verso

616 TVA




7 “ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR; APPLICATION D
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
3.9 Informations supplémentaires en fonction des numéros des observations codifiées en
" fonction de la situation local.
SETEL ANTWERREN = ZETEL BB EIEaE ERUREES " Gt G ltrah THa TG B - oo oo - or i it
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso

R .
Numero: 2
+Revision—3——
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PlaatSeryice externe pour les contrﬁl@d?é’?ﬂn’fﬁffé&’ a”"l
' RAPPORT INTERNE

2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

1000 Brussel/Bruxelles
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
BTW BE-0406.486.616 TVA
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SansTeE

_—Revision——3

RAPPORT INTERNE
ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATION D
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

3.3 Autres risques constatées :

Local de machine

]
o
o Inspectlon préventive efectue par SECT:
m]
m]

[ Général et en fonction d'une demande spécifique]

i - Placer un dlsposmf de retenue automathue dela trappe d’accés en posntlon ouverte

- Placer une pongnee sur la trappe d’accés coté salle de machine |

L’apparell etalt conformes aux prescrlptlons du RGPT (art 270 ou 271)

BTV

Données concernant la mise en service:

\
pY

.

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES
Bld. Clovislaan 15

1000 Brussel/Bruxelles

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

Gewestelijke kantoren : zie keerzijde
Bureaux régionaux : voir verso
E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
BTW BE-0406.486.616 TVA
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hnisﬁyégﬁfglg TE CﬁMEny ﬁmééggaﬁzﬂhniques

plaziService externe pour les contrdlés'tetHigiey/ @

: RAPPORT INTERNE
——{Revision—-3 ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATIONDU N
( AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION ‘
[Rapport doit étre accompagnée d ‘un checklist 10F008 rempli en annexe]
Agent visiteur: - 110/F. PREAT
N° / nom / signature
a3
Service de préven-
tion: g
Nr / nom / signature
\'\,_ __//f.’I
ZETEL ANTWERPEN ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES Gewestelijke kantoren : zie keerzijde
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso
2000 Antwerpen 1000 Brussel/Bruxelles E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 03 216 28 90 Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 03 238 86 65 Fax 02 230 80 08



BTV BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN -

Page 1 de 13
CHECKLIST — ANALY SE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR, l

! APPLICATION DU AR 09/03/2003,

| AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

Annexe rapport n°: . 76 3 vies/ ol |Caracteristiques: 3 loc_ A .

PP 1

 Partie- secunte .
Numéro point de linstruction de travail ]

Descrvptnon du nsque

Mesure ou Essai. registrer la valeur

|

Niveau de sécurité Pas d'Application
Niveau de sécurité, Acceptable
Niveau de sécurité, Non Acceptable

g rg® s T

|DES MESURES A PRENDRE IMMEDIATEMENT

0 | Fonctonnement des composants de sécurité / risques graves Tirspection preventive]| & | 0
LOCAL DES MACHINES .
,1A Accés toujours possible, sans passage des parties privées !7 x |7 B
[18 | Possibilité d'un accés en foute sécunté LA
1C | Accés par escalier (état genéral. sécurité, présence bric- 3-brac) R
1D | Accés par échelie fixe (iocal des machines. toit) L
1E | Risque de chute de l'échelle (hauteur -2M) LN
F Echeile amovible (protéger contre enievement, chaine) A 7T
1G | Echelle amovible et partie fixe a I'entrée (état général) “EEE
iH | Echelle amovibie peut étre empioyer en toute sécurité x 7
11 | Echelle doit &tre placer d'une maniére stable LRE
1J | Risque de tomber de I'échelle plus bas gue le niveau du palier P O
1K | Présence des mains courantes a entrée L
L Eclairage chemin d’accés manque ou n'est pas suffisant 7K | ' }
(+/- 40 lux) ;
2A Sugnahsatnon (danger / interdiction personnes non autorisées) LEP.Y " !
avant I'accés (picto/texte)
28 | Si apres accés. risque de chute existe. Placer protection P __3_‘__1:‘__ :
2C Suite 2B. placer signaiisation supplémentaire avant ! ‘entréee F A
"20 S: des parties mobiles sont présent directement a l'entrée placer X |~ " .
signalisation avant acces l I
A Rlsque de chute par porte ou trappe d accés, protéger avec balus- LG i
trade ou tole supplémentaire L
38 | Texte supplémentaire pour Ia tole de protection ES
Luminance local des machines (100 iux sur toutes les pieces) T =
4 ! M ; :
% . Valeur: 72 ¢ lux : o
5 | Interrupteur pour I'éclairage. accessible prés de la porte d'entrée i 1= :"K*’
6 ___| Présence d'une prise de courant (avec terre) . L
78 ‘ Difference de niveau entre sol et dalle » 50cm escalier cu échelle ‘M R
e | avec main courante :




BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

Page 2 de 13

CHECKLIST — ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

 Difference de niveau entre sol et dalle :- 100cm balustrade (protec- |y, mox
 tion) —x ;—_. ;
8 | Sol(s). rigide et anti dérapant B
'9 i Ventilation ou aération (suffisante) X L - | L
10A | Obturer les ouvertures dans la dalle ou dans le sol - &
10B | Protéger les ouvertures nécessaires (plinthe 50 mm) 1 *’52 -
11A  Parties mobiles — couleur aune) o f f‘ ]
11B  Parties mobiles dans le zone de travail ou passage — protection I Ll
;:A . Présence crochet de manutention (couleur contrastante si endroit L "' ‘
| incommodant) S
12B | Présence crochet de manutention — indication charge max. 1 Ff
13 | Identifications, des différents parties qui font un ensemble A
an . Objet etrange local des machines : bric-a-brac (occupants) a enle- i [ EP‘ _
' il ' S
14B ijet_étrange iocal des machines | marquage des conducteurs TR { '
électriques - - -
1aC ijet etrange local des machines : conduites d'eau — chauffage, oo ;
risque des fuites L
14D Objet étfangel local des machines | conduites gaz. risque B j <
d'explosion / a enlever !
! !
MACHINE {(traction / tambour / autres) [voir aussi hydrauligue] i 3
. B i
15A | Frein: 2 méchoires du frein LY
15B | Frein : au moins 1 ressort travaillant en compression B | X
{16 ' Gamitures des freins avec amiante _ oK 1;—
17A  Manceuvre a main avec volant sur ia machine (fixe) .S
7B Volantplein I .
17C  Contact de sécurité sur volant de manceuvre amovible { KT
17D | Protection de I'axe en cas de volant de manceuvre amovible gL N
[17E_ | Indications des directions sur volant ou machine Nanss
17F ! Force exercée -- 400N (1 pars) E TR 7
17G  Manceuvre 4 main n'est pas possible - 2 moteurs / 2 freins N
17H Ma_nosuvre ? main n est pas possible . distance trop grande entre ;P\ N
_____frein et poulie i
171 | Instructions complétes pour le manceuvre a main (langage) ! TR T
18A | Commande de rappel - type homme mort ' TSN
1 B‘BM Commande de rappe! . commandes protéger contre des actions o TR T
| invefontanes o i
18C | Commande de rappel : instructions claires ef correctes (iangage) >R T :
18D ! Commande de rappe! : commande inspection (toit de la cabine) o Z r I
prioritaira . o
18E ' Commande de rappel . vitesse maximale 0,63 m/sec AT
;18F Commande de rappel : vue compléte sur la machine TR f"'
18G ' Commande de rappe! - mode d'emploi SR T




BTV BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

Page 3 de 13

' CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,

- APPLICATION DU AR 09/03/2003,
! AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

19 | Indication “zone de déverrouillage” marquage ou autre ivoir hydrai- ‘ s
quel J
20 | Traction: protection contre sautillement des cables A
Valeur historique (services des monuments, avant 1958 sans mo- x |-
21 difications)
groupe de travail v ascenseurs de valeur histongue »
La commission pour le securité des Consommateurs Bid Albert it n® 16 1000 Bx| _
22A | Tambour : contact mou cable ou point 38B ;Rf = 7
apg | T@MboUr - min 1.5 enroulements reste avec cabine sur amortis- ﬂ — B
Seurs i !
ézzc Tambour : min 1.5 enroulements reste avec contre-poids sur amor- ;3\” ;” E *
! tisseurs ] :
122D | Tambour : 1 seul enroulement des cébles g
22E | Tambour : rainures £ | 4'
122F | Fin de course. coupe la force motrice R T
MESURE DE LA VITESSE (nominale / freinage / nivellation)
Surtout pour les ascenseurs de traction ou tambour o |7
23
Valeur: O, €L mis E
COMMANDE & ELECTRIQUE
24A | Présence d'un interrupteur géneral, force motrice G
24B | Interrupteur général coupe tous les phases B4
24C | Eclairage local des machines indépendant de 'interrupteur général S ,&"
24p | Eclairage local des machines indépendant de I'éclairage paliers TR
avec minuterie !
24E | Eclairage cabine indépendant de l'interrupteur général i i
24F Eclairage cabine : présence des fusibles ou disjoncieurs (tableau 7IX |
de commande) 5
25A | Parties sous tension sont accessible : tableau de commande a A
258 | Parties sous tension sont accessible : moteurs N
25C | Parties sous tension sont accessible : sélecteur %
25D | Parties sous tension sont accessibie : frein E 7 A
,sg | Parties sous tension sont accessible : autres parties de - =
lascenseur
25F | Parties sous tension sont accessible : parties batiment SIS
26 2 Contacteurs indépendants en série pour fa force motrice L
27A | Moteurs électrigues : mangue protection contre court-circuit (fus) R AR
278 Moteurs électriques : manque protection contre surcharge du mo- TR
teur {thermique) f i
28 Protection contre inversion des phases (nouv. tableau) B s
29 | Protection anti-patinage (nouv. tableau) S
30A | Liaisons équipotentiels pour toutes les parties méetalliques = P
30B | Connections entre équipotentiels et terre du batiment R
30C Liaisons équipotentiels sur méme équipotentiel que point 0 du I & T
{ransfo ou redresseurs




BV

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN
Page 4 de 13

? CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
] AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
r - — — - , =R -
31A | Présence d'un interrupteur éclairage gaine. | o _
31B |Interrupteur (éclairage gaine) est présent mais Ilnducatlon manque | R _
32 Si la course > 30m : prévoir une communication interne entre ca- M TR T
! bine et local des machines
cbesce o F by gle € bz
LIMITEUR DE VITESSE Cabine Prise d &k
33A | Présence obligatoire pour la cabine — risque de chute de la cabine | %P
33 | Manque didentification et/ou vitesse d'enclenchement (ou attesta- 7R
"~ __ltion dans le local des machines) L
33C Reégulateurs de vitesse dans la galne manque portlllon a iK o
dinspection ou moyen de commande a distance i _
33D | Diamétre du cable< mm M B
33E | Type Watt, manque protection I
33F Indiquer la direction de fonctionnement N I j ‘E_ a
s3g | Siprésent le risque contre e mouvement ascendant incontrdlé de a0
la cabine L T
35A | Présence d’un contact de sécurité sur le limiteur de vitesse 1 a
36A_|Moyen d'essai (poulie d'essai ou facilement détachable | o=
LIMITEUR DE VITESSE contre poids !
34A | Présence obligatoire, espaces accessibles en dessous de la gaine ! . -
345 | Manque diidentification et/ou vitesse d'enclenchement (ou attesta- A B
tion dans le local des machines) -
240 Reégulateurs de vitesse dans la gaine. manque portillon M 3 13 a
! d'inspection ou moyen de commande a distance :
34D | Diamétre du cable< 6mm | 0o
134E | Type Watt. manque protection | =
134F | Indiquer la direction de fonctionnement 1 A7 3]
135B | Présence d'un contact de sécurité sur le limiteur de vitesse il e
36B | Moyen d’essai (poulie d'essai ou facilement détachable 2
SUSPENSION - Cibles / chaines EF
37 | Tension répartie (un point de fixation des ressorts cabine ou = K 4
contrepoids)
38A Traction — 2 cables, présence d'un contact mou cable (cabine) X -
288 Tambour — 2 cables, présence d'un contact mou cable {cabine) ou a "
‘point 22 A
IGAINE ET TOIT DE LA CABINE
| | Hauteur minimale (CP sur butoir / fin piston hydraulique) ; ]
39A | Si 1m = h > 75 cm. minimale fin de course suppl. sur inspection M .
Sidangereux < 75 cm : suppl. taquet ou butoir avec contact de | x|
398 ' securité en série avec commande inspection et fin de course M
i suppl. mode d'emploi ‘
40 | Poulies de renvoi plafond gaine (rupture axe) ; ) X
| Gaine réserver a 'ascenseur et accessaires (voir point 14 } | = R
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CHECKLIST — ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

Fin de course monter doit étre présent - el
1A Obligatoire et ldoit fonctionner avant que le contre-poids est pesé Y 4 "
sur son amortisseur S
41B | Fin de course = contact de sécurité (2o -
42a | TOIt de la cabine supporte poids de 2 personnes -‘ ' :
résistance min 2 x 1000N (200 kg) surface 2 x (0,2 m x 0,2m) ; _
428 | Toit vitré A 17 B
43A | Parties mobiles sur le toit de la cabine (couleur jaune et rouge} A~ -1 _
43B | Si endroit dangereux. protection ou indication supplémentaire A
a4 | Gaine occupée par plusieurs ascenseurs distance entre eux < 7
50cm ou balustrade ou séparation sur toute la course
aag | Gaine occupée par plusieurs ascenseurs distance entre eux > C4ElE
50cm: balustrade,
45A | Manque éclairage gaine o [ ]a
&clairage gaine insuffisante i R
458 iM
Valeur moyenne = 4/ lux’ ]
46 | Protection contre les chutes distance > 0,3m. balustrade (si téles- : X
copique alors contact suppl.) ‘ . |
s7a | EQuipement toit de la cabine — présence d'une commande ,a TP
dinspection |
478 | Equipement toit de la cabine — présence prise de courant f 7 X R
47c Equipement toit de la cabine — présence d'un arrét d'urgence ou I SR
nest pas conforme ! ;
470 Equipement toit de la cabine — arrét d'urgence a max. 1m de cha- TR O[T
que entrée. :
47E Equipemgnt toit de la cabin_e - inter(upteur ou commandes ne sont - 3 X 3
pas protéger conter action involontaire :
47F | Equipement toit de la cabine — commande type homme-mont i
47G | Equipement toit de la cabine — indications claires et correctes R S
48A | Systéme de communication bidirectionnel (risque d'enfermement) | R4
48B | Numéros programmés ou indications numéro de secours kP !
49 | Guides cabine rigide (O ou T) TP
Guides contre poids ( 2x1 fil ou cable) uniquement si contre-poids A7 0
50A | dans gaine séparée ou risque de heurte entre cabine et contre :
poids n'existe pas 3
508 Guides cqntre poids {2 x 2 fils ou cables), montage indépendant 2 3 R N
ou muni d’'un contact de mou de cable. i
50C Guides contre poids (2x2 fils ou cables), montage en ordre mais 2 @ %
course » 21m i
51A | Parties mobiles contre-poids ~ couleur ou protection minimale K g
51B | Cabine- fixation cables conforme O R
§1C | Contre-poids — fixation cables conforme N
51D | Contre-poids — blocs ne sont pas fixer dans le cadre 2 X
51E (_Zontre—poids d'un autre ascenseur dans la méme gaine : protec- P R
tion sur toute la course
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CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

[PAROIS GAINES - 1 P —
52A_| Complétement fermés — hauteur min 2.50m M ik wI
52B | Complétement fermes — hauteur min 3.50m (porte paliére) M - RO
|52C | Les ouvertures ne sont pas conformes: ouverture / dimension fil M R D j
153 | Parois gaine vitrée | Ll A
'S4 | Ventilation ou aération I A ﬂ_j_j_ N
I55A | Parties sous tension sont accessible dans 1a gaine X1 B
§;§§B Gaine d'ascenseur réservé a 'ascenseur et accessoires TR i
CABINE _
56A | Cabine complétement fermée (parois / toit / sol ) TR
S6B | Si la hauteur de Ia cabine > hauteur porte ( couleur ) | - ‘g -
57 | Parois cabine — en verre ! BT
58 | Présence des indications (maniére durable) i L
S8A | - Numero d'identification (normalement n° fabrication onginale) . | K
58B |- Année de construction (* indications minimales +) - LN
S8C | - Charge Maximale et/ ou nombres des personnes - X
58D E;‘iaeﬁtiﬁééfion service d'entretien L
58E | - Identification responsable du batiment {proprietaire / syndic] L
58F | - Identification SECT, contrdle périodigue. E
sag |~ Marquage CE (& numéro) — (pour les ascenseurs aprés L OE
01/07/1999)
59A | Ventilation cabine : présence o M - 0
S9B | Ouverture ventilation et autres max. @ 10 mm X3
Eclairage cabine 45 lux commandes B 5P T
60A : M
Valeur= 3 5 lux
60B | Eclairage min 2 ampoules TR "
61A | Alarme (alimentation autonome) TR
618 Eclairage de secours manque (ou éclairage normal sur source au- o)t
fonome)
61C | Eclairage de secours présent mais sans source autonome . Xﬁ K
62A | Systéme de communication bidirectionnel mangue (autonome) RS
628 Systéme de communication avec bouton d'alarme, mais indica- X |70
tions manque .
62C | Téiéphone présente (armoire fermé) mais indications manque el
62D | Téléphone présent. mais les numeéros manque ~ SN R
62€ | Téléphone doit fonctionner lors d'un coupure de courant x50
63A | Commandes (cabine) ~ indications non complétes N
63B | Bouton d'arrét urgence - fonctionnement n'est pas correct X |
63C Bouton d'arrét d'urgence ne peut pas fonctionner quand X 57
! l'ascenseur est en mouvement (porte cabine)
644 | Indications des arréts manque {sans porte cabine) X177
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CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR.
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

[GTB Tindications des arréts manque — avec porte de cabine non- K E ‘
automatique _ . ' - _ !
64C Indlcatro.ns des arréts manque (p. ex. display) - avec porte cabine 7R
automatique _
65A | Précision d'arrét : max. = 30 mm (moteur 1 vitesse) M _ x j N
658 | Précision d'arrét : max + 30 mm descente M A _
65C | Précision d'arrét : max = 30 mm montée M Sl N
65D Précision d'arrét : max 4 10 mm, ascenseur utiliser par des per- i X 7P |
sonnes a mobilité réduite o
66A | Distance seuil cabine — seuil palier max 30mm sans porte cabine M ! “ B
668 | Distance seuil cabine — seuil palier max 35 mm avec porte cabine | M | N Gl
66C | Distance entre toit de la cabine et palier (sans porte automatique} | M TR
66D | Distance entre chambranle de Ia porte cabine et parois paliers M & X
Eciairage sur les paliers (50 lux a 1m du sol) SRR
-l 0z A 2 3
& Valeurs: 258 lux sp lux 29lux 22 luy 5o lux M
lux fux lux lux lux '; |
CUVETTE & CABINE EN DESSOUS s
68A E:s.paces accessibles en dessous_ de la gaine: {sans 34A ), manque RN G
d'un support en dessous du butoir contre-poids b
69A | Acces sur a la partie inférieure de la cuvette Lk
698 | Hauteur échelle insuffisant ou manque poignée 3 (&
coc | Siprésence dune &chelle n'est pas possible, alors présence dans SR
les alentours d'une échelle amovible !
69D | Echelle amovible doit étre protéger contre vol E R
70A |Manque arrét d'urgence e
708 | Arrét d'urgence n'est pas accessible : porte d'acces 20K F
70C | Arrét d'urgence n'est pas accessible : sol I D
70D | Arrét d'urgence est préseni mais n'est pas du bon type oo |
—1a | Hauteur libre min 50 cm {ou niche 40x60x100 cm) ou taquet(s) ou SR G
cale(s)
71B | Présence des cales ou taquets (accessibilité et manigre d'emploi) * D4
71C | Contact électrique mangue sur les taquets ou cales & 7T
72A | Interrupteur éclairage gaine mangue N S
72B | Interrupteur éclairage gaine, identification manque J & A
79C Interrupteur éclairage gaine présente mais n'est pas accessible : Joar -
porte d'acces ;
72D | Manque prise de courant = X P
72E | Cuvette réserver a Fascenseur et accessoires {voir point 14) SR
73A | Parties mobile présent, peindre en jaune o
77R | Partise mahilae dane znna de travail nlacer nratactinn 310 X |
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i CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR.
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l

AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

{73C | Zone contre-poids : min. peindre en jaune {contrastants) N Y ¢
'730 Zone contre-poids : prés d'un zone de travail, placer une pratec- SR :X
tion . !
i74A | Plusieurs ascenseur dans une gaine, mangue séparation xX |7 = -
74 | Plusieurs ascenseur dans une gaine, séparation présent mais hau- M AN
teur insuffisant min 2.50 m _
75A | Eclairage cuvette manque _ e
" " TEclairage cuvette, min 50 lux sur le sol 7K O
75B M
_ Valeur= 6 jux ] ;
76A Contact électrique sur la poulie d renvoi (tension) régulateur de " < t“‘
vitesse (cabine) _ _—
768 Contact électrique sur la poulie d renvoi (tension) régulateur de = X P
vitesse (contre-poids) é !
76C | Contact électrique sur commande indirect fin de course A 77
777 Fin de course manque (sauf ascenseur hydrauhque) doit fonction- N
| ner_avant cabine est posé i
77B | Fin de course = contact de sécurité R GE
i78A | Systéme de communication bidirectionnel (risque o’ enfermement) o
788 Téléphone, manque n° de téléphone. = &
79A | Tole chasse-pieds (cabine) min 0.75 m (partie droit) M | COR P
798 | Dernier niveau, tole en dessous de la porte palier TR P
79C | Présence de l'eau JOR
BUTORS . SR
80A | Amortisseurs mangue en dessous de la cabine 3 & 7 :
80B | Amortisseurs manque en dessous du contre-poids N
'80C Amortisseurs existantes peuvent rester en service pour une vi- } - ;ﬂ’ 37
z  tesse = 160 m/s i {
180D tPosmon ou fixation des amortisseurs de la cabine nest pas correc- X7
€ |
§80E Position ou fixation des amortisseurs du contre-poids n'est pas N s
{ correcte o
8OF_ | Amortisseurs 2 dispersion d'énergie. mangue contact électrique l Sl
PARACHUTE - CABINE }
81A | Parachute manque T =X
818 Parachute existant peut rester en service pour | . RT3
L lunevitesse = 1.6 m/s : !
5;310 P_a"aCthe présent, vitesse -~ 1,6 m/s, ne se trouve pas dans le re- i 5 AR
5 gistre ) B ]
PARACHUTE CONTRE-POIDS (si présent) =4
82A | Parachute mangue 1T H
gop | arachute existant peut rester en service pour SR
une vitesse « 1.6 m/s :
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{ CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR.

| APPLICATION DU AR 09/03/2003,
[ AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

o}

| . |Parachute présent. vitesse = 1,6 m/s, ne se trouve pas dans le re- CANE
I82c i gistre |
PAROIS GAINE ACCES .
83A | Entigrement fermées / toute la largeur de la cabine 2T :'
838 | Cage d'escalier : limité 4 3.5 m avec porte cabine verrouillé M x 3 ;
83 Cage d‘escalier . hauteur parois gaine n'est pas conforme {voir = a | A
{ tableau / graphique) L
{830 Cage d'escalier : ouverture ou section fil non conforme M F P T
PORTE CABINE — obligation / autres prescriptions
84A Vitesse nominale > 0,63 m/s- obligation — porte manque / a 3 35( i~
placer ‘ i
84B | Prévoir contact de sécurité TOX T
84C | Complétement fermées / sans ouvertures comme dans point 598 voE
84D | Sabre : longueur maximale de la partie droite est max. 700mm M R
g5 | Présence d'un téle en dessous de chaque porte paliére, longueur - A 1"
¥ hauteur sabre + 50 mm largeur de |a porte !
gg | Distance horizontale entre seuil cabine et parois > 150 mm: ver- TR T
rouillage obligé [ |
87 | Distance maximale entre seuil cabine et seuil paliére < 35 mm M g/ =
gga | Porte cabine manuelle, distance entre parties porte et parois = A 7=
, 1150 mm (boule)
888 | Porte cabine manuelle : priorité commande cabine min 2 sec X 3 7
89A Porte cabine éutomatique : re-ouverture automatique n'est pas L
présent aprés blocage de ia porte. P
gog |FOre cabine automatique : force de fermeture == 150N (examens ToX T
suppl. possible} [
89C | Porte cabine automatique : bouton re-ouverture manque SO &S
89D Porte cabine automatique : « STOP » dans la cabine ne peut pas ;K L
fonctionner lors d’'une voyage -
gop |Plusieurs panneaux : contacts / 1 verrouiliage les panneaux ne KT
peuvent pas s'ouvrir.
90A | Vitre porte : verre de sécurité ou armée (&paiss. 6mm) LAEHE
90B | Vitre porte : largeur min 60 mm / max 150 mm M o
RIDEAUX DE SECURITE - obligation / autres obligation ,
91A_ | Uniquement avec une vitesse < 0,63 m/s manque / a placer R
191B | Zone de déverrouillage / partie droite du sabre max 400 mm M L I b
92 |Face complétement lisse : différence < 5mm Y I e b
93 |Distance maximale entre seuil cabine et palier 30 mm LM ST
94A | Retrait toit de la cabine est maximale 120 mm | M SO
94B | Retrait toit de la cabine est min 60 mm M a3 n
84C | Refrait toit de Ia cabine : protection basculante, contact manque R

PORTES PALIERES : GENERAL
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[ CHECKLIST —~ ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
[ AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
= = . — , = =
95A | Exécution : rigidité/ chaniéres/ fixations/ indéformable i _
958 Potrte n'est pas pleine ou les ouvertures sont trop grandes (voir A
note
osc |EN p)osition fermée : jeu entre les panneaux ou chambranles N AN
=Bmm _
95D | De chaque coté max 50mm plus large que la cabine § e e
96 | Contact de porte, vérification fermeture compiet manque j x|
97A | Manque verrouillage positif ou post-positive o
g7g | Verrouillage positif, mais pas de verrouillage mécanique de 7mm | S|
(tous les niveaux) A .
98 | Deverrouillage avec outil spécial a
99 Verrouillage inaccessible de 'extérieure de Ia gaine = R
100A Asc;-)nseur vitré ou pano : verre de sécurité ou épaisseur insuffi- '—"' Ul
sante H
100B | Ascenseur vitré ou pano : vitres ne sont pas bien encastrées R
100G Ascenseur vitré ou pano : uniquement fermeture auto. Protection 2 5
main d'enfants insuffisant ~
IPORTES PALIERES : porte battante x]
101A La vitesse de fermeture ou la force n'est pas en ordre (pompe) ! J !" ~
ZNiv
1018 Contact de porte, type de sécurité — mais ne s trouve pas coté =
fermeture
102A | Ascenseur a niveau : manque signalisation ou vitre || = =
102B | Vitre dans Ia porte pahére : largeur = 150 mm. - q,,_ j
102c | Vitre dans la porte paliére : épaisseur < 6mm ou verre de sécuri- L
te ou armeée.
103 | Priorité commande cabine aprés fermeture de 2 sec = P F
104 | La porte cabine aut. Peut se fermer aprés verrouillage complet g B =
PORTES PALIERS — horizontal automatique Fd
— Cogstruction — se ferme sans énergie avec ressorts ou contre - QI EN
poids
106 | Plusieurs panneaux . contacts / 1 verrouillage les panneaux ne X 3 i~
i peuvent pas s'ouvrir. g :
%107 Al Entrainement n'est pas le méme quela porte cabine : re- X 7T
{ ‘ouverture autormatique lors d’'un choc
t1078 Entrainement n'est pas le méme que la porte cabine - force re- A 0"
! ouverture = 150N
§1o7c Entrainement n'est pas le méme que la porte cabine : bouton X. 7
| Iréouverture dans la cabine j
PORTES PALIERES - Verticaux — manuel / automatique X
1108 | Si présent (rare) | - Pz

'LOCAL DES POULIES
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! APPLICATION DU AR 09/03/2003,
\ AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

T ; - : L ] R
108A | Acces toujours possible ; sans passage pars des parties privés b ‘

109B | Acces en toute sécurité !

109C Accjés par escalier (état général, désordre) sécurité n'est pas as-
Surée

Acces par échelle vers local des poulies, securité n'est pas assu-

rée

109E | Risque de chute (échelle) .
109F | Echelle. manque une protection contre vol ou disparaissons 4 i
109G | Echelle +échelie fixe 4 I'entrée état général

109H | Echelle. possibilité de manceuvré dans le batiment.

1091 | Risque que I'échelle glisse, points de fixation i

108J | Risque de chute (cage d’escalier)

109K | Présence des mains courant ou support a 'entrée

109L | Manque d'éclairage (ou insuffisant) chemin d'acces (+ 40 lux)
109M Accés uniguement pour des personnes autorisées (p.ex clef locall
des machines , : i
Signalisation — danger acces personnes autorisé avant I entrée S b
(texte + picto)

110B | Si aprés acces. risque de chute existe. Placer protection

110C | Signalisation du danger 110B

111 | Danger parties mobiles. interrupteur de sécurité prés de I'entrée
112A | Protection a placer devant l'ouverture trappe (balustrade — tale}
112B | Si 112A tole, instructions _

113A | interrupteur éclairage, prés de I'entree

113B | Eclairage local des poulies. min 100 lux

-
‘1

109D

)
]
.

0T I | R |
PN | R | R | I | I
|

N
3
1

110A

) ) () R

J
o
J

=
i)
]
1

 Valeur mesuré : lux

113C | Présence d'une prise de courant (avec bome de terre)
113D | Alimentation éclairage, indépendant interrupteur général

113E | Alimentation &clairage, indépendant timer escalier

114A Différence d'hauteur + 50 cm, escalier / echelle avec main cou-
rant

1148 | Différence d'hauteur + 100 cm = Balustrade M
114C | Sol rigide et anti dérapant
115A | Obturer les ouvertures sans utilité I
115B | Protéger ies ouvertures nécessaires {plinthe 50 mm) i
116A | Parties mobiles — couleur jaune '
i116B | Parties mobiles — zone de travail ou passage ~ protection i
117A | Crochets ~ couleur contrastante |
1178 | Crochets — indication charge max,

118 | Protection & placer autour des contacts électriques

119 i Si des manceuvres de secours sont nécessaires dans ce local

o

(1 ) N |
|
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APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

120A

| 1dentifier tous les interrupteurs présents (texte claire)

1208

Identifier les parties qui font un ensemble

|

g d

120C

Pobjet étrange a enlever

d

IPORTES GAINE OU TRAPPES D’INSPECTIONS

121A

Ne peuvent pas s’ouvrir dans la gaine

1218

Toujours plein

121C

Présence d'un contact electrique, controle fermeture permanent

121D

Serrure de lintérieure gaine sans clef ou outillage

121E

Serrure de l'extérieure avec clef

| B | |

L} (R | B |

121F

Présence d'un pictogramme

TRAPPES DE SECOURS

122A

Si présent doit avoir un utilité

122B

S'ouvre vers la cabine ou la gaine et doit toujours rester dans le
gabarit

122C

Rigidité (min 2 personnes)

122D

Serrure : ouvrir de I'extérieure (gaine) sans clef ou outillage

122E

Serrure : ouvrir de l'intérieure avec clef (triangle)

] )

122F

Présence d'un contact (électrique) de fermeture

J

122G

instruction dans la cabine si nécessaire

‘PORTES DE SECOURS { dans la cabing, fonctionel)

M23A

| Présent et utilité pour (ev) autres ascenseur / distance »750mm

[

123B

Rigidite de la porte

123C

Ouverture dans la cabine ( jamais vers extérieure, trajet contre-
poids)

u‘_'l"'u;l Y O I ) )

Ly

123D

Deéverrouillage de I'extérieure sans clef

123E

Déverrouillage de lintérieure avec clef

)

123F

Présence d'un contact pour vérifier la fermeture

NI

1236

| Instruction claires dans la cabine

Y] ]

'COMMANDE MISE A NIVEAU

124 | Si présent alors suivant les prescriptions

«SPECIFIQUE HYDRAULIQUE

125

Récipient pour intercepter I'huile dans la salle des machines
(mur)

126A

Manceuvre de secours, descente oblige (direct et indirect)

1268

Manceuvre de secours, pompe a main nécessaire lorsque indi-
rect ou parachute

127

| Présance d'un robinet

¥
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| APPLICATION DU AR 09/03/2003, ;
3 AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION |
l128a | Présence dun indication « ascenseur a niveau ou zone déver- ER , o x
‘ rouillage !
128B | Indications (126A-B / 128A) maniére durable e
128C | Instructions manceuvre de secours, présent — claires et correcte . ST
129 | Présence mou de cable, asc indirect (cabine en dessous R
130 | Protection chute libre de Ia cabine (parachute. vanne de rupture) R
131 | Protection contre dérive cabine. descente non controlée R
132 | Contact surpression 140% n'est pas présent ou manque & -
‘S| PRESENT OU NECESSAIRE ; ’ .
133 Cabine avec grande surface (évacuation) porte dans la cabine L N
‘avec contact -
134 | Porie de secours intermédiaire si distance entre 2 niveaux > 11m N
A NOTER SI LE DANGER EXISTE (traction ou tambour)
1135 Vitesse excessive en monter i e ]
IPERSONNES HANDICAPES — CONTROLE SUPPLEMENTAIRE red.r; ¢
? Arrét différence de niveaux: + 20 mm {10 mm } - [Tous les niveaux 3 =R
monter et descendre)
Commande double dans la cabine | BN
CONTROLE SUPPLEMENTAIRE (hépitaux, incendie etc.)
Voir checklist suppiémentaire L A o=

A
Agent-Visiteur(s), Nom. Kignature.

PREAT FABRICE /11
ASCENSEURS
ENGINS DE LEvagE
=:0497/747511¢



