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Numéro*“10F00% = RAPPORT INTERNE
Revision—+3——— ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

|N° Rapport | 110/090305/03 | Caractéristiques asc:
Demandeur N.Réf./N°client:  |24s37
Nom & adresse Bureau Rossignot

Avenue de Bouillon“26M

Date de Pexamen: 05.03.2009

Lieu du contrdle: BlocB
Personnes présentes : * - Représentant du/ pour -~ i

Mr Rossignol J.F.

Genre : "~ : 0 VH:eb fation — pri- O Appartements 0  Industrie
0 école O Hépital O Résidence (maison de repos)
D .
Aanwending: O Publique 0 Enfants O Personnes avec mobilité réduite
|
I Lieu dans le batiment : : l
[Service d’entretien: | Schindler ’ | Marque original : | Schindler l
|N° d'identification:  [38455 | [N° de fabrication: | 38455 |
| Date mise en service : - | 1998 | [Date fabrication : I 1998 ]
LNombre d’arréts : - | 5 [ l Nombre d’accés: | 5 | ] Course: 15 m]
[Charge maximale : | 320 Kg ] of l 4 Personnes ’
|entrainement| O Traction 0 Tambour m} O Vis sans fin
O Hydr.Indirect O Hydr.Direct | o [MR.L.
Vitgsée nominale ief 0,63 misec ; freinage / nivellation: 0,10 m / s. n
| 2] Examen |
I.\\"*-__ e N L— o —— s — =
ZETEL J\’I)B.ajr)port '"sPe"tiOQ'rREF?.‘-Qﬁ%EF.f-su-FZ:: D37INLO225.. .o ranioren - 2 keerziida %
Van der Sweepstraat 3 bus 44 Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso
2000 Antwerpen 1000 Brussel/Bruxelles E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 03 216 28 90 Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 03 238 86 65 Fax 02 230 80 08
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RAPPORT INTERNE
ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR; APPLICATION DU —
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

- Autres réglementation. .. ...

(néant)

- Examen supplémentaires... ...

! | (néant)

3 | Risques constatées et notes

3.1 Observation codifiées (points voir liste)

5

9

I1B

12B

45 B

48 A

58E

60 A

62 A

67

73 B

73C

73D

78 A

\
\
\,

ZETEL ANTWERPEN

ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES

Gewestelijke kan

oren : zie keerzijde

Van der Sweepstraat 3 bus 4

2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bld. Clovislaan 15
1000 Brussel/Bruxelles

Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bureaux régionaux : voir verso

E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be

BTW BE-0406.486.616 TVA
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Informations supplémentaires en fonction des numéros des observations codifiées en
fonction de la situation local.

o
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RAPPORT INTERNE
ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCEN SEUR, APPLICATION DU
AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

3.3 Autres risques constatées : [ Général et en fonction d’'une demande spécifique]

A

X

Local de machine
" Placer un dispositif de retenue automatique de la trappe d’accés en position ouverte

" Placer une poignée sur la trappe d’accés coté salle de machine

o

0 | L’appareil était conformes aux préscriptions du RGPT (art 270 ou 271)

S Inspectidﬁu preventlve i p e s e e
o

o

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL/SIEGE BRUXELLES Gewestelijke kantoren : zie keerzijde
Bld. Clovislaan 15 Bureaux régionaux : voir verso

1000 Brussel/Bruxelles E-mail : btv.antwerpen@btvcontrol.be
Tel. 02 230 81 82 BTW BE-0406.486.616 TVA

Fax 02 230 80 08
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10F0087 7 RAPPORT INTERNE

| Revision—-3 ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR, APPLICATIONDU .
I AR 09/03/2003, AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION ‘

[Rapport doit étre accompagnée d ‘un checklist 10F008 rempli en annexe]
Agent visiteur: 110/F. PREAT
N° / nom / signature

&S
e P R '
Service de préven-

tion: o g"’_ #d

Nr / nom / signature

|
\
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BUREAU TECHNIQUE VERBR UGGHEN

Page 1 de 13
CHECKLIST — ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSECR,

APPLICATION DU AR 09/03/2003, |
AVANT TRAVAUXDE MODERNISATION |

“Annexe rapport n° iode 538/ 2 |Car actéristiques:  3Cee B

e-.s_éc'g_rité ) L
Numarg point de linstruction de travall ‘ |

Mesure ou Essal._registrer_ia vaieur

__Niveau de sécurité Pas d'Application
‘Niveau de sécurité, Acceptable
Niveau de securte, No— Acceptabie

I

DES MESURES A PRENDRE (MMEDIATEMENT ___ |
‘0 | Foncionnement des compesants de sécurité / risgues graves | ipspection prevenuvel| & L T

‘LoOCAL DES MACHINES T
T Aoces loviours possible, sans passage des parties privées L X
15 | Possibilits d'un acés en toute séourité - X
+3 | Aosds par escalier (Atat général, sécurité, présence bric-a-brac) o
D | Accés par echelie fixe {iocal des machines. foit) - SN
412 | Risque de crute de lécnelie (hauteur -2M) O
WF | Echelle amovible (pro-&3er contre enfevement, chaine) A
7G| Echelle amovible et partie fixe & Fentrée (état genéral) R’
HH | Echelle amovibie oeui 872 mnioyer en toute securite ‘ X g
1| Echelle doit étre placer d’une maniére stable . F o
14 Risgue de tomber de Féchelie plus bas que le niveau du palis” L X - [
1K Frésence des mains courantes a fentée _, &
! Eclairage chemin d'accés manguée ou n'est pas suffisant A
| (+/- 40 1ux) 8 ‘\__ i
i ! Signalisation (danger / interdiction personnes non autorisées) <
R avartPaccds (PICtoftet®: e — i f NN N —
= Siapris acces. risaue de chute existe. Placer protecticn o N
l=n Suite 2B. -lacer signaiisation cupolémertare avantfentrée ; (ol A
; 0 Sides parties mobiles sont present direciement 2 {'entrée placer § B F |
i signaiisation avant acces SRR I,
3 A Risque de* chute par porte ou irappe d'accés, protéger avec balus- i
| irade ou idle suppiémentaire RN T
38 | Texte supplémentaire pour 1a tole de protection - ! :
; { Luminance local des machines {100 'ux sur woutes les pigces) " ] : e S
4 : .
valeur: -7€c ux I
5 \ }ntera;&:{;ﬁour I'éclairage. accessible pres de ia porte d'entrée P o __“: _L_A i N
6 [Présence d .n= prise de courant (avec terre) e . _——l_l’i?:j—-—*—‘;
' Différence de niveau entre ool ot dalle - 50cm escalier cu échelie iy T

,—A 1 - : ¥
| gves roain courame e
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| CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,

APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

Tmm——

sp | Différence de niveau entre sol et dalie > 100cm balustrade (protec- TR
o} -
8 Sol{s), rigide et anti dérapant =R
9 Ventilation ou aération (suffisante) . = X
10A | Obturer les ouvertur=s dans Ia dalle ou dans l& sol e N
10B_| Protéger les ouvertures nécessaires (plinthe 50 mm) ‘ X T
11A_| Parties moties — couleur [aune; o Gox o
118 | Parties mobiles dans le zone de travail ou passage - proiection | R
j12,1\— ; Présence crochet de manutention {couleur contrastante si endroit i Bl
i incommodant} o B __H Ly
12B | Présence crochet de manutention — indication charge max. K
13| identifications, des différents parties qui font un ensembie A
444 O::jet étrange local des machines - brc-a-brac {occupanis) a enle- B !
: vé '
148 Qb;_t_étrange iocal des machings : marquage des conductaurs. ! TR
electrigues - . e -
140 ijet c‘:trangg local des machines : conduites d'eau - chauffage, x " :
risque des fuites o ; —
14p | Obist étrange local des machines : conduites gaz. risqus : r R -
dexplosion / a aaigver ! {
MACHINE {fraction ! tambou: 7 avires) [voir aussi hydraulique) o !
154 | Frein: 2 machoires du frein oK
= = ;
158 | Frein : au moins 1 ressori travaillant en comprassion X |
16 | Gamitures des freins avec amiante : A i oK ¥
A7A _{ Manceuvre 3 main avac volant sur ia machine {fixe) AT
178 Volantplein R
i { Contact de securre Sur vcian' de manceuvre amovible ! 3 . E : _
: Prolsction de I'axe en cas de volant de manceuvre amevibie AN
! indications des directions sur volant ou machine ph
1177 Force exercés -« 400N : 1 pers) o R
1’G _Manceuvre a main n'est pas possible - 2 moleurs / 2 freins R
17H !Jfa_noauvre ;_‘: main n st pas possible : distance trop grande entre 217\ .
- frein et poutie i i d
171, instiuctions complétes pour le manceuvre a main (langage) ] B _
118A | Commande de rappel - type homme mort_ 0 L [ -
" 188 - Commande de rappe! : commandes protégar contre des actions A \ :
: inveionlares L e _ S T
18C g Corimzrdz de raﬂcse.‘: %nstn;:c-:éons ciaires et correctes (fangags) : ~ x h - ) _4
: 180 | Commanrde de rappel : commande inspection {toil de fa cabing) - A —
: pricritaire L o
18E . Commande de rappei : vitesse maximale 0,63 misec A :
18F ' Commande de rappel : vue compléte sur ia machine AT
186 . Commande de rappei - mode d'empici AR
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CHECKLIST ~ ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX PE MODERNISATION

19 | Indication "zone de déverrouillage’ marquage ou autre ivoi: aydra.i- TR E
]
20 | Traction: protection contre sautillement des cables : IR
Valeur historique {services des monuments, avant 1958 sans mo- 2 G B
24 difications) {
Oroupe de travail « ascenseurs de valeor histongque »
L2 commussion pour ta SECUite des Consommateurs. 13jd Athe 1t § n’ 16. 3000 Bxi
22A | Tambour : contact mou cable ou point 388 ® =T
228 | 1ambour : min 1.5 enroulements reste avec cabine sur amortis- x -
seurs i -
220G Tambour > min 1,5 enroulements reste avec contre-poids sur amor- ! 2’ N
v tisseurs ) | 1 i
220 | Tambour : 1 seul enroulement des cables LENE
22E | Tambour : rainures & T T
122F | Fin de course. coupe la force motrice .
‘MESURE DE LA VITESSE {nominale / freinage / hiveliation)
‘ Surtout pour les ascenseurs de traction ou tambour ==
123
Valeur: O, €61 mys
'COMMANDE & ELECTRIQUE T
24A | Présence d'un interrupteur général, force motrice o F BB !
248 | Interrupteur genéral coupe tous les phases - |7 |
24C_ | Eclairage local des machines indépendant de lintenrupteur généra; .
z4p | Eclairage local des machines indépendant de t'éclairage paliers TR OE i
e PURETURUIETE, | v in e o e e .
24F Eclairage cabine : présence des fusibles cu disjoncteurs (tableau 2 X f
! de commande) : S
{25A | Parties sous tension sont accessible : tableau de commande -
25B | Parties sous tension sont accassible : moteurs I
125C | Parties sous tension sont accessible - selectour - . N
250 | Parties sous tension sont accessible : frein _1 = -
25E l?arties Sous tension sont accessible : autres parties de R
f'ascenseur : T
25F | Parties sous tension sont accessible : parties b&timent =
26 2 Contacteurs indépendants en série pour {a force motrice stz _
27A | Moteurs électriques | manque protection contre court-circut (fus) L L
— Moteurs électriques : manque protection contre surcharge du mo- i :"
teur {thermique) o = E ﬁ
28 Protection contre inversion des phases (nouv. tableau) '-—1 = =
29 Protection anti-patinage {nowv. tableau) :1 b=
30A | Liaisons équipotentiels pour toutes les parties mé&talliques :| T
30B | Connections entre équipotentiels et terre du batiment - _
c Liaisons équipotentiels sur méme équipotentiel gue point 0 du A S
po _| transfo ou redressaurs
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CHECKLIST -

j APPLICATION DU AR 09/03/2003,

AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

ANALYSE DE RISQUE DUN ASCENSEUR,

31A_ | Présence dun interrupteur éclairage gaine. i 5 W )
31B | Interrupteur (éclairage gaine) est présent mais | mdicatlon manque R
32 | Silacourse = 30m : prévoir une communication interne entre ca- M TR T
g bine et local des machines L |
crleste A bty gfe £h2.. /g
-'LLM ITEUR DE VITESSE Cabine - Prise oS .
3a | Présence obligatoir= pour la cabine — - riscue de chute de la cabine e
-~ | Mangue d'identification et/ou vitesse d'enclenchement {ou atiesta- R
= " _ tion dans le local des machines) ;
33C - Reguiateurs de vitesse dans la galne manque portilion R
. dinspection ou moyen de commande & distance
330 ' Diamétre du cable< 6mm i N
33 Type Watt. manque protection o X 7
33F _ Indiquer la direction de fonctionnement 1 L iowT
33q  Siprésent le risque contre le mouvement ascendant incontraie de |1 PrOX
‘12 cabine - |
35A - Présence d'u un contact de éecunte teé sur le ﬁmlteur de wtg_sii —— - i
36A_: Moyen d essai (poulie d'essai ou 1 facilement detachable N E
Li MITEUR DE VITESSE contre po:ds
34A ! Présence obligatoire, espaces accessibles en dessous de la gaine j " v
34g | Manque d'identification et/ou vitesse d'enclenchement (ou attesta- r o
tion dans le local des machines; | :
ls4c | Régulateurs de vitesse dans ia gaine. manque portilion M = =
i dinspectian ou meyen de cormande a distance P ;
;34D | Diamétre du cable- 6mm 1 f
34E | Iype Watt. mangue protection S
34F | Indiquer la direction de fonctionnement LA
35B_ | Présence d'un conlact de sécurité sur le limiteur de vitesse P
36B  Moven d'sssal (poufie d'essai ou facilement détachabie S
SUSPENSION Cables / chaines P30 _
| Tension répartie (un point de fixation des ressorts cabine ou =K |
| contrepoids) Lo lo F—
384 (Traction - 2 cables, présence d'un contact mou cabic {cabine) & & -
;Tambour - 2 cables, présence d'un contact mou cabie {cabine) ou | = F
pomt 22 A P
GAINE ET TOIT DE LA CABINE i
Hauteur minimale (CP sur butoir ! 7in piston hydraulique) i _ P 1
39A | Si1m > h > 75 cm. minimale fin de course suppl. sur inspection M X _
Sidangereux < 75 cm : suppl. taquet ou butoir avec contact ce * & |-
38B  sécurité en série avec commande inspection t fin de course %
suppl. mode d’emploi i _
40 Poulies de renvoi plafond gaine (rupture axe) : i 2NENE
——— — , T , 5 =
Gaine réserver & l'ascenseur et accessoires fvoir point 14 1 | b |
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CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR,
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
| Fin de course monter doit étre présent L : B
414 | Obligatoire et doit fonctionner avant que ie contre-poids est posé M| X e
! sur son amortisseur 1 S
41B . Fin de course = contact de sécurité TR o
424 Toit de la cabine supporte poids de 2 personnes M ” AT
resistance min 2 x 1000N (200 kq) surface 2 x (0.2 m x 0,2m) A
42B : Toit vitré a nor
43A | Parties mobiles sur le toit de la cabine (couleur jaune et rouge} AT
438 | Si endroit dangereux, protection ou indication supplémentaire a2
48R Game occupée par plusieurs ascenseurs distance entre eux < M i T
1 59cm ou balustrade ou séparation sur toute Is course 5
448 | Gaine occupée par plusieurs ascenseurs distance entre eux - M ar
50cm: balustrade, - bt
45A ! Manque éclairage gaine _1_. _;(___
| eclairage gaine insuffisante N L 4
458 | M
- Valeur moyenne = 2 lux: ‘ .
ag | Protection contre les chutes distance > 0,3m, balustrade (si teles- | M =~
copique alors contact suppl.) : :
475 | Equipement toit de la cabine — présence d’une commande : S i O
dinspection L
47B | Equipement toit de la cabine — présence prise de courant _j A
. : Equipement toit de la cabine — présence dun arrét d'urgence ou oA
.. iDest pas conforme
47D Equipement toit de la cabine — arrét d’'urgence 3 max. 1m de cha- TR |7
gue entrée. ‘
47 | EQuipement toit de la cabine — interrupteur ou commandes ne sont = X 7
X pas protéger conter action involontaire o :
47F | Equipement toit de la cabine — commande type homme-mort TP
47G | Equipement toit de la cabine — indications claires et correctes S
48A | Systéme de communication bidirectionnel (risque d'enfermement) | TR
48B | Numéros programmeés ou indications numéro de secours wom
49 | Guides cabine rigide ( O ou T) R
, Guides contre poids { 2x1 fil ou cable) uniquement si contre-poids X P
S0A | dans gaine séparée ou risque de heurte entre cabine et contre ;
| »oids n'existe pas ' e
ispg | Cuides contre poids (2 x 2 fils ou cabies), montage indépendant X 7T
ou muni d'un contact de mou de cable. g
500 Guides contre poids (2x2 fils ou cables), montage en ordre mais O ;
| Course > 21im A
S1A_ | Parties mobiles conire-poids ~ couleur ou protection minimaie ® Eg"} |
51B ! Cabine- fixation cables conforme S A
51C | Contre-poids — fixation cables conforme i L S
51D | Contre-poids — blocs ne sont pas fixer dans le cadre Sl
s1g | Contre-poids d'un autre ascenseur dans la méme gaine : protec- E RN
tion sur toute la course -
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{ CHECKLIST

f APPLICATION DU AR 09/03/2003,

AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
et T ITE T e T S N - ] N -

—ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,

PARO!S GAINES -

52A | Complétement fermés — hauteur min 2.50m M ‘_"" _
52B | Complétement fermeés — hauteur min 3 50m {porte pa!lere) M | - A&
52C | Les ouvertures ne sont pas conformes: ouverture { dimension fil M ‘?“* j_ __.‘_
53 | Parois gaine vitréee L
‘54 | Ventilation ou aération - R
554 | Parties sous tension sont accessible dans la gaine 2
658 ' Galne d'ascenseur réservé a l'ascenseur et accessoires 7 K L
CABINE
I56A | Cabine complétement fermée (parois / toit / sol ) T
568 ' Si la hauteur de la cabine > hauteur porte ( couieur ) i T E
57 Parois cabine — en verre o x K
58 Présence des indications | maniére durable) E t-
58A ' - Numéro didentification (normalement n° fabrication originale! . N i
588 ' - Année de consiruction (" indications minimales £} T
58C - Charge Maxsmalg et/ ou nombres des oetso'mes _ _':(’ [ ‘i
58D - identification service dentretien 'W ol S
58E | - identification responsable du batiment (propritaire ; $yncic; <k T‘ : {
S8F | - identification SECT, contrdle périodique. ' 4,& e
586 ; Vi;trqua}ge? CE (& numerc) — (pour les ascensetrs aprés .x{ - 3’(
140771959
594 | Ventilation cabine : présence M E X
59B : Ouverture ventilation et autres max. & 10 mm s L
Eclairage cabine 45 lux commandes 1 S Y.
60A : M :
Valeur= 5 ¢ jux
160B | Eclairage min 2 ampoules ol L
61A | Alarme (alimentation autonome) K
lg1g | EClairage de secours manque (ou éclairage normal sur source au- TP
tonome} ,
61C | Eclairage de secours présent mais sans source autonome R
62A | Systéme de communication bidirectionnel manque (autonome) T Uk
eop | SYystéme de communication avec bouton d'alarme, mais indica- X 0
tions manque i
62C | Téléphone présente (armoire fermé) mais indications manqua ol
62D | T2iéphone présent. mais les numéros mangue 3‘; o
62E | Télephone doit fonctionner fors d'un coupure de courant L ol N
63A | Commandes (cabing) — indications non complétes _ _ "' K|
638 | Bouton d'arrét urgence — fonctionnement n'est pas correct X j L
sac | Bouton d‘arréﬁi’urgence ne peut pas fonctionner quand X 7
l'ascenseur est en mouvement (porte cabing) -
84A | Indications des arréts mangue {(sans porte cabine) S




BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

Page 7 de 13

CHECKLIST —~ ANALYSE DE RISQUE DUN ASCENSETR.
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

toag | Indications des aréts manque — avec porte de cabine non- S =
auicmatique . A .1,,_
s4C lncﬁca‘tio_ns des arréts manque {p. ex. display) - avec porte cabine E ' :
automatique | . | I
85A | Precision d'amét : max_ 30 mm (moteur 1 vitesse) M i
558 | Précision d'arrét - max £ 30 mm descente | M ol N
185C_{ Précision d'arrét : max = 30 mm montée M : P B A,
;50 Précision d'arrét : max + 10 mm, ascenseur utiliser par des per- 3 SO ;
sonnes a mobilité réduits s 2l
66A | Distance seuil cabine — seuil palier max 30mm sans porte cabine | M e "‘/ 5
668 | Distance seuil cabine — seuil palier max 35 mm avec porte cabine | M | &=
66C | Distance entre foit de la cabine et palier | isans porte automatique) | M | i o
66D | Distance entre chambranie de la _porte cabine et parcis palicrs ¢ A X ]
Eciairage sur les pafiers (50 lux a 1m du soi) o =R 3
t - o A 2 3 j
s Valeurs: 50 iux ¢/ lux o lux J¢ jur b7 tux & l
lux tux fux lux tux ' [
CUVETTE 3 CABINE EN DESSOUS _ o
aua Espace'a accessibies en dessous de la game {sans 34A }, mangue ’ PR l )
. d'un support en dessous du butoir contre-poids IS
B9A_ . Acces sur a la partie inférieure de la cuvette |1
1698 | Mauteur échelle insuffisant ou manque poignée I
soc | Siprésence d'une échelle n'est pas possible, alors présence dans. ' ff R
les alentours d'une échelle amavible L
89D | Echelle amovible doit étre protéger contre vol X
70A | Manque amrét d'urgence =
70B | Arét d'urgence nest pas accessible - porie d'accés = K %
70C | Arrét d'urgence n'est pas accessible : sol Sl
70D | Arrét d'urgence est présent mais n'est pas du bon type i S B
;A Hauteur libre min 50 cm (ou niche 40x60x100 cm} ou taquet(s? ou 5 &K
cale(s) |
71B | Présence des cales ou taquets {accessibilité ef maniére d'emploi) 7““ -
71C | Contact &lectrique mangue sur les taquets ou cales = @ 5
72A | Interrupteur éclairage gaine manque J X
72B | Interrupteur éclairage gaine, identification manque Sl
250 Interrupteur éclairage gaine présente mais n'est pas accessibie | R
porie d'accas —
72D | Manque prise de courant = ﬂ( -
72E | Cuvette réserver a Fascenseur et accessoires {voir pc: nil 14} = A ___
73A | Parties mobile présent, peindre en jaune = ) - -
?;RR i Partiae mahilac dana 7nne e travail nlacer nratactinn 2 = &
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APPLICATION DU AR 09/03/2603,

i CHECKLIST — ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSEUR,
t
|

AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

|

73C 1 Zone conire-poids © win. peindre en jaune (contrastante) PR
-ary | Z0Ne contre-poids : prés d'un zone de travail, placer une protec- 7 = 'Fk
T i tion . !
:!(74;& Plusieurs ascenseur dans une gaine, mangus séparation x [ o=
'f;? 4B Plusieurs ascenseaur dans une gaine, séparation présent mais hau- L x 77
teur insuffisant min 2.50 m e
754 | Eclziage cuvette mangue L
i ] Eclairage cuvette, min 50 jux sur ie sol | S G
1758 i
. Valeur= [ o fux
764 | Contact électrique sur la poulie d renvoi (tension) régulateur de RS

| vitess2 {cabine) -
7eg : CONtact électrique sur la poulie d renvoi (tension) régulateur de 5 EOS

: vitessa (contre-poids)
76C : Contact électrique sur commande indirect fin de course s
77a . Fin de course manque (sguf ascenseur hydraulique) doit fonction- - & T

- ner avant cabine est posé -
77B | Fin de course = contact de sécurité ) BHLEE
78A | Sysieme de communication bidirectionnel (risque d'enfermement) N
78B | Téléphone, manque n* de téléphone. =
79A | Téle chasse-pieds (cabine) min 0,75 m (partie droit) M - X P
798 | Demier niveau, tle en dessous de la porte palier R
79C | Présence de F'eau - K
'BUTOIRS ‘
'80A | Amortisseurs mangue en dessous de la cabine 2 AT
80B | Amortisseurs manque en dessous du contre-poids JOxR
'soc | Amortisseurs existantes peuvent rester en service pour une vi- = ;l" =
 tzsse = 1.60 mis _ : i
50D ?ositicn ou fixation des amortisseurs de la cabine n'est pas correc-; S
! e ]
‘g0 | Position ou fixation des amortisseurs du contre-poics n'est pas R
: ; correcte ' P
’@_QE | Amortisseurs a dispersion d'énergie, mangue contact électrique ! -
PARACHUTE — CABINE ,
81A | Parachute manque » - &
lo1m Parachute existant peut rester en service pour BN AR
| une vitesse < 1.6 mis =
!:81 c P_arachute présent, vitesse - 1.6 m/s, ne se trouve pas dans ie re- ' PN
i gistre i
PARACHUTE CONTRE-POIDS (si présent) =4 -
82A | Parachute manque P
gop | Parachute existant peut rester en service pour 957 =
; une vitesse < 1.6 m/s
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! CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR.
APPLICATION DU AR 09/03/2003,
AVANT TRAVAUX DE MODFRNISATION

L

Ezzc : Parachute présent. vitesse > 1,6 m/s, ne se trouve pas dans le re-
ik
i gistre

'PAROIS GAINE ACCES ' | |

'33A Entierement fermeées itoute la largeur de |a cabine : j :&

ij&:{B Cage d'escalier : limité a 3.5 m avec porte cabine verrouille M A0

3830 Cage d’ escai;e( - hauteur parois gaine n'est pas cenforme (vair “‘ K

! tableau / graphique) _ et

183D | Cage d'escalier : ouverture ou section fil non conforme - .

'PORTE CABINE — -obligation / autres prescriptions i s

HB 4A Vitesse nominale > 0,63 m/s- obligation — porte manque /a | '

: placer _ — . I T,

B4B | Prévoir contact de sécurité B 2 e

84C | Complétement fermées / sans ouvertures comme dans point 598 o

84D | Sabre - longueur maximale de !a partie droite est max. 700mm__ | M 0o

g5 | Présence d'un ible en dessous de chaque parte paliére, longueur HOR

¥ hauteur sabre + 50 mm largeur de la porte

gs | Distance horizontale entre seuil cabine et parois > 150 mm: ver- R
rouiiiage oblige ' ] ]

87 |Distance maximale entre seuil cabme et seuil paliére < 35 mm M = A

88 Porte cabine manuelie. distance entre parties porie et parois = EAN —

1150 mm (boule; ;

888 | Porte cabine manuelle : priorité commande cabine min 2 sec A

— Pone cabine automatique - re-ouverture automatique n'est pas F [~
présent aprés blocage de ia porte. _ .

398 Porte cabine automatique force de fermeture > 150N {examans = R
suppl. possible) B

89C : Porte cabine automatique : bouton re-ouverture mancue L _ X

49D | Porte cabine automatique : « STOP » dans ia cabine ne peut pas 3‘*» 3
fonctionner lors d'une voyage ‘ oy

89E Plusieurs panneaux - contacts / 1 verrouillage les panneaux ne R ,9.”7 '
peuvent pas s'ouvrir. ol

90A | Vitre porte : verre de sécurité ou armée (épaiss. 6mm) Lol

90B | Vitre porte : largeur min 60 mm / max 150 mm ~ M >

RIDEAUX DE SECURITE — obligation / autres obligation A‘f _

12 | Uniquement avec une vitesse < 0,63 m/s manque / 3 placer -

‘918 | Zone de déverrouiliage / partie droite du sabre max 400 mm Y2 S

82 |Face compléiernent lisse ; différence < Smm ‘M - —

83 | Distance maximale entre seuif cabine et palier 30 mm LM =

94A | Relrait toit de la cabine est maximale 120 mm ) | M A4 H

94B Refrait foit de la cabine est min 60 mm M o

194C [ Refrait toit de la cabine : protection bascuiante, contact manque -

‘PORTES PALIERES : GENERAL
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CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSFUR,

APPLICATION DU AR 09/03/2003, ’
AVANT TRAVAUX DE M ODERNISATIO;F

la5A | Exécution : rigidités chaniéresf?;xationsf indéfdﬁnable , : F' !"Z r
— [mxeeuuon : rigr ot
jQSB ’ Porte n’est pas pleine ou tes ouvertures sont trop grandes {voir i ’ l
[ {note) . - .
esc . ENposition fermée - jeu entre los panneaux ou chambranles ‘ R
[_-Smm , . _
; S i e —
950 | D= chague coté max 50mm plus large que la cabine ) A |
%6 | Contact de porte. vérification fermeture compiet manque o ol '
S7A_| Manque verrouillage positif ou post-positive el
g7g | VErTouiilage positif. mais pas de verrouillage mécanique de 7mm . M N I '
.l [tous ieg niveaux}y o . ) Lo i
98 Déverrouillage avec outil special » ' R i 1
98 | Verrouillage inaccessible de lextérieure de Ia gaine = }3?” =
1004 [ Ascenseur vitré cu pano : verre de sécurite oy épaisseur insuffi- M TTFE A
_|sane. e L)
{100B | Ascenset T vitré ou pano : vitres ne sont pas bien encastrées N N '
',J goc | Ascenseur vitré ou Pano : uniquement fermature auto, Protection ; “ENEN N !
____{main d'enfants insuffisant e : _F
PORTES PALIERES : porte battante 7x]
e £ : . 1, LA -
1014 ; L2 vitesse de fermeture ou Ia force nest pas en ordre {pompe) E : =
[=nlv PR - I
101 | Contact de porte, type de sécurite — mais ne s trouve pas coté | S
fermeture A
i102A | Ascenseur a niveay - mangue signalisation ou vitre .M a
1102B | Vitre dans la porte palisre - largeur > 150 mm_ M c
%‘102(: Vitre dans la porte paligre : épaisseur = Smm oy verre de sécuri- =
1 1€ ou armée. S — i
103 | Priorité commande cabine aprés fermetura de 2 sec ; bl
104 |la porte cabine aut. Peut se fermer aprés verrouillage complet =
T e " I, r—.‘
PORTES PALIERS — horizontaj automatique N D e 3{ o
105 Construction — se ferme sans énergie avec ressoris oy contre a ;X =
poids.
106 Plusieurs panneaux - contacts / 1 verrouillage les panneaux ne A 7 T ;
peuvent pas s'ouvrir. . ==l
107A ; Entrainement n'est pas le méme que la porte cabine : re- X [T ,
P ouverturs automatigue jors d’un choc | L |
Entrainement n'est pas fe méme gue la portz cabine - force re- A T
1078 |
£ ouverture = 150N —_—t
1 07C Entrainement n'est pas le méme que la porte cabine : bouton X ' '
réouverture dans fa cabine i !
PORTES PALIERES - Verticaux — manuel / automatique 1 s
Tov: o . N i 3 =
1108 Siprésent {rare) P

'LOCAL DES POULIES
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! i CHECKLIST -~ ANALYSE DE RISQUE D’UN ASCENSEUR,
| APPLICATION DU AR 09032003,
: i AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION
11094 ; Acees toujours possible - sans Passage pars des parties privéss | | R
109B | Accés en toute securite B i i |7 _
;l ooc | ACcés par escaiier (&tat général. désordre) sécurite nest pas as- | N ’— -
surde i :
109p | ACcés par &chelle vers iocal des poulies, sécurité n'est pas assy. ,} A
| ree | - ! = I
109E | Risque de chute ({&chelle) | o
[109F | Echelle, manque une protection contre vol ou disparaissons . _- ; H
f1_098 Echelle +échelie fixe a 'entrée état général = K i =
H109H Echelie. possibilité de manceuvre dans le batiment. R :_ .
[1091 | Risque que féchelle glisse, points de fixation >
108 | Risque de chute (cage d'escalier) o TR .
108K | Présence das mains courant ou support a 'entrée - RE h__ ~ ]
108L | Manque d'éclairage {ou insuffisant) chemin d'accés (+ 40 lux) : T
109 | Accs uniquement pour des personnes autorisées (p.ex cief local i e
____ i des machines o _ e
{104 | Signalisation ~ danger accas personnes autorisé avant l'entrée | a5
' (texte + picto) . _d
1108 | Si aprés acces, risque de chute existe. Placer protection & ] 4
1110 | Signalisation gu danger 1108 S
1111 Danger parties mabiles: interrupteur de sécurité pres de I'entrée | N il
1124 | Protection 3 placer devant Fouverture trappe ‘balustrade — tale} : SR b
1128 | Si 112A t6le, instructions o SE
113A Interrupteur éclairage, prés de I'entrée ~ ’—_ _ —
113B | Eclairage local des poulies. min 100 lux i M |
 Valeur mesurs : tux |
|
113C | Présence d'une prise de courant (avec borne de terre) S E T
Alimentation éclairage, indépendant interrupteur général _ 43
[13E | Alimentation &clairage, indépendant timer escalier - j ]
' Difftére:‘.ce d’hauteur + 50 cm, escalier / echells avac main cou- M =
ran
Différence d'hauteur + 100 cm = Balustade B M S
Sol rigide et antj dérapant : .
Obturer les ouvertures sans Utilits o =
%E | Protéger les ouvertures nécessaires (plinthe 50 mm) f I
Parties mobiles — couleur jaune B
Parties mobiles — zone de travail ou passage — protection - f ;
Crochets — couleur contrastante . 1 “ !
Crochets — indication charge max, - I ]
118 | Protection a placer autour des contacts électriques “_L_ j f g
119 3 S? deis manceuvres de secours sont nécessaires dans ce loca l 5 I~ ;
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| CHECKLIST —~ ANALYSE DE RISOUE D'UN ASCENSELR,
| i APPLICATION DU AR 09/03/2003,
J f AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION

1120A | ldentifier tous les interrupteurs présents (texte clairej 1 il T’ 7
m ] iaentiﬁer les parties qui font un ensemble “ - P 'j _
1203_] Pobijet étrance a eniever - e s r_ ’
PORTES GAINE OU TRAPPES D'INSPECTIONS T [*L
@ Ne peuven: pas s’ouvrir dans la gaine o B o AN !
11218 | Toujours plein | o il
Présence d'un contact électrique, controle fermeture permanent AR !
Serrure de lintérieure gaine sans clef ou outillage SO T
Serrure de l'extérieure avec dlef R
Présence d'un pictogramme - T F T
TRAPPES DE SECOURS B ] N <1
122A | Si présent doit avoir un GG ]
[! 1228 S’ouv_re vers ia cabine ou la gaine et doit toujours rester dans ' | ‘
122€ | Rigidité (min 2 personnes) % !
122D | Serrure : ouvrir de F'extérieure (gaine) sans dlef ou outilage N
Ing Serrure - ouvrir de Vintérieure avec clef (iriangie) T
1122F | Présence d'un contact {lectrigue) de fermeture (
226 | Instruction dans ta cabine si nécessaire ! N
PORTES DE SECOURS { dans 1a cabing. fonctionel) 4
123A | Présent et utilité pour (ev) autres ascenseur ! distance >750mm | M il G .
[123B | Rigidité de Iz porte AN
} 1230 Ol.;verture dans la cabine ( jamais vers exiérieure, trajet contra- 2R
! poids) .
igiig" Déverrouillage de I'extérieure sans clef j e :
123E Déverrouiliage de l'intérieure avec clef I
(123F | Présence d'un contact pour vérifier Ia fermeture - P =
IF&S | Instruction ciaires dans la cabine B
[COMMANDE MISE A NIVEAU _ ._ij _
124] Si présent alors suivant les prescriptions L B
[SPECIFIQUE HYDRAULIQUE o 1 K
425 | Récipient pour intercepter Ihuile Gans 1a saiie des machines i 1 C
? (mur) — p— _ M-
1126A | Manceuvre de secours, descenie obligé (direct et indirect) :‘ - _
l% 1268 Manceuvre de secours, pompe 3 main nécessaire lorsque indi- S -
.. rect ou parachute NN S
27 | Présence d'un robinet A
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| CHECKLIST - ANALYSE DE RISQUE D'UN ASCENSELUR. 7
|§ APPLICATION DU AR 09/03/2003, |
'a‘ AVANT TRAVAUX DE MODERNISATION ‘
| Présence c'un indication « ascenseur a niveau ou zone déver- ST
' roudlage ' L ."__
11288 Indications {126A-B / 128A) maniére durabie .
21_280 ! »Eu{z_structions manceuvre de secours, présent — claires e{ correcie ! - N
1129 | Présence mou de cable. asc indirect {cabine en dessous F =
1130 | Protection chute libre de la cabine (parachute. vanne de rupture) o
b Protection contre dérive cabine. descente non contrdlée _ =
132 [ Contact Stiraression 140% n'est pas orésent ou manque - ol
SI PRESENT OU NECESSAIRE ; EANN
133 | Cabine avec grande surface {évacuation) porte dans ia cabine N o
. _lavec contact ' i B
134 | Porte de secours intermédiaire si distance entre 2 niveaux > 11m el
|A NOTER SI LE DANGER EXISTE (traction ou tambour) _ - ‘?,m A
1135| Vitesse excessive en monter A I _—
[PERSONNES HANDICAPES — CONTROLE SUPPLEMENTAIRE jr2a:1, Ed
- | Arrét différence de niveaux. + 20 mm {10 mm *} - [Tous les niveatx v
|___; Mmonter et descendre! e ‘ SRS A B
|___{ Commande double dans la Cabine S S G
CONTROLE SUPPLEMENTAIRE (hopitaux, incendie etc.) ;
fvg Loy - = -—VT:T“." ‘ } ﬁ d a =
[ Voir checklist supplémentaire L

Agent-Visiteur(s), Nom.

PREAT FABRICE 134
ASCENSEURS
ENGINS DF LEVAGE
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