Résidence FOURNEAU
rue d’Ourt43b 11
6800 SEVISCOURT

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE (DIU).

Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre 2 ses obligations futures en tant que
maitre d'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs a l'ouvrage, la personne ou les personnes qui
cedent l'ouvrage, remettent, lors de chaque mutation totale ou partielle de 'ouvrage, le DIU au
nouveau propriétaire.

Cette remise est enregistrée dans l'acte confirmant la mutation.

Chaque propriétaire de I'ensemble ou d'une partie de I'ouvrage tient un exemplaire du DIU a
la disposition de toute personne pouvant intervenir en tant que maitre d'ouvrage de travaux
ultérieurs, notamment un locataire.

Le maitre d'ouvrage de travaux ultérieurs est tenu de mettre les parties du DIU qui les
concernent a la disposition du coordinateur ou, a défaut, de l'entrepreneur, au moment ot ces
personnes sont concernées par la coordination ou I'exécution de ces travaux ultérieurs 3
I'ouvrage.

Le DIU est joint aux actes notariés établis 4 chaque mutation de l'ouvrage.

Les risques d’accident dus & la méconnaissance du batiment seront ainsi réduis.

Ce dossier est un complément aux dossiers As Build et au réglement d’ordre intérieur.

La situation d’un batiment évoluant au cours du temps, ce dossier doit étre mis a jour dés

qu'une modification est apportée 4 I'immeuble ou a son proche environnement. La personne la
plus indiquée pour cette mise a jour est le propriétaire de I’immeuble.




Les éléments architecturaux

Données générales :

Construction d’un batiment 4 usage d’habitations

Les intervenants :

Maitre d’Ouvrage :

Architecte ;

Bureau d’études

Coordinateur :

Les entrepreneurs :

Terrassement :

Gros-ceuvre
Plafonnage
Carrelage
Aménagement ext.

Toiture

HABITAT + sa

Le Grand Enclos 3

6800 FLOHIMONT (Libramont)
Tél :061 222194

DUSSART & RIGAUX

rue Buisson Ponsin 2

6800 FLOHIMONT (Libramont)
Tél: 061 218108

B.E.L.T sprl Jean-Marie THOMAS
rue des Chasseurs Ardennais 15
6800 LIBRAMONT

061 223237

g MOINET

Louis MOINET
Lutremange 26
6600 BASTOGNE
Tél : 061 214551
Fax : 061 217204

Fernand FORGET
Sberchamps 7a
6800 LIBRAMONT
061 224462

JAVAUX René & Fils
rue de Jéhonville 28
6890 OCHAMPS

Eric MARTIN

rue Hauje Maillet 9
6800 OURT

061 223900




Menuiserie ext. Patrick BOUILLOT
Menuiserie int. Grapfontaine 30
6840 WARMIFONTAINE
061 278959

Electricité ARDENNE — ELEC Sprl
Chauf. électrique avenue de Bouillon 58
6800 RECOGNE
061 223553

Sanitaire Eric GERARD
rue du Tronqui 14
6870 VESQUEVILLE
061 464670

Chapes Jacques NOEL
rue de Villance 84/a
6890 LIBIN
061 504735

Garde-corps Stéphane HECTOR
rue de la Gare 161
6840 LONGLIER
061 277019

Ventilation STORK-AIR
Vriesenrot 26
9200 DENDERMONDE
052 258790

Ascenseurs SCHINDLER
rue de la Source 15
1060 BRUXELLES
02 5358211

Les plans

Une copie des cahiers des charges, des plans définitifs, As Built et d’éventuels plans de pose
regus, sont intégrés au présent DIU par le Maitre d’Ouvrage



Les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs

Si des forages ou clouages doivent étres réalisés dans les murs, il est impératif de respecter
certaines conditions :

- Nepas forer ou clouer dans les 15 cms gauche et droit de I’axe de la verticale (du sol
au plafond) des prises électriques, interrupteurs, points lumineux muraux (soit une
bande de 30 cms).

- Ne pas forer ou clouer dans les 15 cms gauche et droit de I’axe de la verticale des
arrivées du sanitaire et du chauffage.

- En cas de doute, utiliser un appareil de détection

- Ne pas toucher une partie métallique de la foreuse pendant I'usage.

- Des photos ci-annexées représentent des endroits particuliers ou tout forage est
interdit.

- Débrancher I’arrivée électrique avant d’intervenir sur les appareillages électriques
(ex : moteur de porte garage)




Les techniques, modes d’exécution, matériaux

Les différentes fiches techniques sont a annexer par le Maitre d’Ouvrage au présent DIU.

Sous toiture TYVEK (Dupont de Nemours)

Ardoises artificielles Eternit New Stonit 30/45 gris foncé

Isolation des murs extérieurs en polystyréne extrudé WALMATE CW A 40 mm
Cloisons intérieures en carreaux de platres LAFARGE PF3

Parement extérieur en BETORIX

Plafonnage platres LAMBERT

Vitrages SOLUPLA TERMO-BIT

Fosse septique REMACLE Modeéle 13100, 29 E/H, béton, 8300 Kgs, H : 245 cms
Eaux de pluies dans drains de dispersion avant et arriére batiment

Détecteurs fumée installés




Divers
Le propriétaire inscrit ici les notes pertinentes et les modifications éventuelles apportées au
batiment et qui concernent la sécurité et la santé.




