PLAN GENERAL DE SECURITE ET DE SANTE
Le Plan Général de Sécurité et de Santé (PGSS) a pour objectif d'informer les
différents acteurs du projet et de sa réalisation, sur les mesures de prévention des
risques professionnels & mettre en ceuvre lors de toutes les séquences du chantier.

Il a été réalisé par le coordinateur projet avec la contribution des auteurs du projet.

Les principes de prévention concernent les risques professionnels et font partie des
documents contractuels régissant la passation de marché.

Le PGSS est appelé a évoluer et a étre adapté selon les modes d’exécution et les
circonstances du déroulement du chantier et de son environnement.
1- Renseignements généraux :

Construction d’un immeuble a appartements se situant & :

route d'Ourt
6800 SEVISCOURT

Coordonnées de service :

Service Médical d'urgence : 100
Pompiers : 100
Centre des brilés : 071 448 000
Centre Antipoisons : 070 245 245
Protection Civile : 061 278 136
Demande Plans Belgacom : 0800 24863
Electrabel (coupures cables) : 078 787800

Service communal des travaux : 061 510116
Service des eaux : 0495 232118

Toutes urgences GSM 112
Clinique du Centre Ardenne

Avenue d’Houffalize 35

6800 LIBRAMONT : 061 238111
Police Fédérale : 101
Police locale : 061 508130

SPF Emploi, Travail et CS
chaussée de Liége 622 - 5100 JAMBES
Tél: 081304630 Fax: 081 308630

CNAC
rue St Jean 4 - 1000 BRUXELLES

e

Tel: 02 5520500 Fax : 02 5520505
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2- Liste et adresses des intervenants.

Maitre d’Ouvrage : HABITAT + SA
Le Grand Enclos 3
6800 FLOHIMONT
Tél: 061 222194 -
Fax: 061 224664

Architecte : RIGAUX & DUSSART
rue Buisson Ponsin
6800 FLOHIMONT
Tél: 061218108

Coordinateur : Bureau MOINET
Lutremange 26
B — 6600 BASTOGNE
Tél : 061 214551
Fax: 061217204
GSM : 0495 203026

Les corps d'état intervenant déja connus sont repris en page 2 du journal de
coordination.

3- Renseignements sur les travaux a réaliser -

Nature :
Construction d’'un immeuble a usage d'appartements.

Description des travaux :
Terrassement - Fondation - Magonnerie - Charpente - Toiture - Menuiserie
- Electricité - Plafonnage - Chauffage - Sanitaire - Carrelage.

Dévolution des travaux :
Les travaux sont réalisés par des entreprises séparées identifiées dans la liste
des intervenants.

Calendrier prévisionnel :

Date de début des travaux : février 2006

Estimation de la durée des travaux : 18 mois

Estimation du montant des travaux : pour mémoire : supérieur a 25.000 € et
inférieur a 2.500.000 €.
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4- Objet de la mission du coordinateur :

En matiére de sécurité et de protection de la sante, la mission de coordination s'exerce
suivant les exigences de I'Arrété Royal du 19 janvier 2005, modifiant celui du 25 janvier 2001,
concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Limites de la mission : la mission débute & la signature du contrat de coordination et se
termine & la remise des documents, outils de coordination, a savoir : le Plan de Sécurité et de
Santé (PSS), le Journal de Coordination (JC) et le Dossier d’Intervention Ultérieures (DIV).

5- Mesures préventives propres aux activités de chantier.

5.1-

5.2-

Pour les travaux simultanés, les Entrepreneurs doivent prendre a leur charge toutes
dispositions pour que leurs travaux n'apportent aucune géne aux autres travaux et que
notamment aucun dommage ne soit causé aux personnes, aux matériels, approvisionnement
et outillage. ’

Les génes occasionnées par la présence simultanée de différentes entreprises sont
considérées comme des contraintes inhérentes a ce type de chantier. Une attention doit
cependant étre prise en compte par les Entrepreneurs pour en limiter les conséguences et
éviter tout dommage aux tiers ou aux biens. L'Entrepreneur en cause supportera seul les
conséquences directes ou indirectes de toute nature résultant de tout dommage, avarie ou
désordre qu'il aurait fait subir aux autres intervenants.

La coordination technique entre les différents intervenants présents sur le chantier est assurée
par I'architecte.

Aucun travail dangereux ne peut &tre mené isolément sur le chantier.

La conduite, réguliere ou occasionnelle, d'un appareillage de levage (chariot élévateur,
nacelle hydraulique, etc.) ne peut s'effectuer que par des personnes habilitées sur leur propre
matériel ou sur le matériel mis a leur disposition. Ce matériel doit &tre conforme a la
réglementation, de méme que son utilisation.

Il appartient aux propriétaires des échelles, escabeaux et échafaudages de veiller a leur bon
état de fonctionnement, de positionnement a l'usage et d’effectuer les vérifications adéquates
par le service compétent.

Chaque entreprise assurera le maintien en état de propreté du chantier. En cas de défaillance,
le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir une entreprise spécialisée et
d'en imputer les frais aux entreprises défaillantes.

Les protections collectives provisoires

Les Entrepreneurs ont la charge de mettre en place et d’entretenir leurs protections collectives
provisoires que celles-ci soient prévues au niveau de I'appel d'offre ou qu'elles découlent de
bonnes pratiques de travail. -

Les protections individuelles

Observation stricte des consignes de sécurité par les ouvriers :
- Chaussures de sécurité = en toute circonstance

- Casque = pour les risques de chute d'objet et de choc

- Vétements de travail corrects = en toute circonstance

Les Equipements de Protections Individuelle (EPI) : en fonction du chantier selon I'activite
considérée ou I'équipement utilisé

Casques anti-bruit : Obligatoires pour les travaux exposés aux bruits

Lunettes : Obligatoires pour les travaux de meulage, au chalumeau, au
marteau-piqueur (En général : pour tous les travaux qui présentent un
risque pour les yeux, ainsi que les jours de vent).
Obligatoires en cas de pulvérisation de produit irritant ou corrosif.

Chantier : HABITAT + Séviscourt 3
Coordination MOINET B-6600 Lutremange 26 7% : 061 214551 £ : 061 217204



53 -

5.4-

Obligatoires en cas de projection d'enduits sur des surfaces
horizontales (plafonds).

Masques anti-poussiéreObligatoires pour les travaux en milieu poussiéreux (meulage,
pongage..) et lors de la manipulation de matériaux pulvérulents
(platre, chaux, ciment...)

Masques contre les gaz et vapeurs : Obligatoires pour les travaux en milieux de vapeurs,
brouillards ou gaz corrosifs ou irritants. Le filtre doit &tre adapté aux
produits utilisés et remplacés en temps utile.

Bottes de sécurité ; A la disposition des ouvriers lors des travaux de terrassement, si
nécessaire.
Gants : Obligatoires pour les travaux de démolition manuelle, travaux au

chalumeau, au marteau-piqueur, de meulage.
Obligatoires et adaptés pour les travaux en présence de produits
chimiques corrosifs ou irritants (acides, époxy...)

Vétements de travail personnels : Obligatoires partout sur le chantier.

’ Tablier et gants de cuir avec manchette pour les travaux de soudage.

Travaux d'oxycoupage : Les ouvriers porteront des vétements de travail difficilement
inflammables, si possible protégés par un tablier en cuir, gants de cuir
avec manchette sur les avant-bras, casque avec visiére colorée
rabattable.

Vétements imperméables : A la disposition des ouvriers.

Harnais de sécurité (avec kit-stop) : Doit étre disponible pour certains travaux dangereux en
hauteur

Savons sur-gras sans alcalis ou acides : Obligatoires sur chantier pour les soins réguliers
pendant les travaux au minimum avant les repas et en fin de travail.

Les équipements de travail sur chantier

Les entrepreneurs ne peuvent utiliser que des equipements de travail en bon état et
conformément a la législation. Les utilisateurs utiliseront ces équipements en bon pére de
famille aprés avoir regu toutes les informations nécessaires de leur employeur au travers de
leur ligne hiérarchique. En ce qui concerne le matériel electrique utilisé sur le chantier, il faut
utiliser au moins du matériel IP 44 et au moins un degré 7 pour la protection contre les chocs
mecaniques. Pour les baladeuses il faut un degré minimal de protection IP 45.

Une attention toute spéciale doit étre portée sur 'efficacité du raccordement & la terre des
coffrets électriques provisoires.

L'entreprise qui utilise une flamme nue (ex: chalumeau), doit disposer sur place d'un
extincteur type ABC 6 kgs. Le personnel doit &tre formeé a son utilisation.

Avant de quitter le chantier, le personnel ayant travaillé avec une flamme nue doit vérifier qu'il
ne subsiste aucun risque d’incendie (feu couvant).

Les prescriptions minimales générales de sécurité.
Les Entrepreneurs doivent respecter les prescriptions minimales générales de sécurité :

® pour les lieux de travail sur les chantiers
® pour les postes de travail sur les chantiers a I'intérieur des locaux
® pour les postes de travail sur les chantiers a 'extérieur des locaux

Tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier veillent particuliérement :

® au maintien du chantier en bon ordre et a un niveau satisfaisant de protection et de santé

® au choix de 'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions
d'acces & ces postes et 4 la détermination des voies ou zones de déplacement ou de
circulation

e aux conditions de transport et de manutention internes des matériaux et du matériel

e a I'entretien, au controle avant mise en service et au contréle périodique des installations et
dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des
travailleurs .

® 2 la délimitation et & 'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier, s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses

® aux conditions de I'eniévement des matériaux dangereux
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5.5-

5.7-

5.8-

5.9-

® au stockage et a I'élimination ou I'évacuation des déchets et des décombres

e a I'adaptation, en fonction de I'évolution du chantier, de la durée effective a consacrer aux
différents types de travaux ou phase de travail

® 3 la coopération entre les entrepreneurs

® aux interactions avec des activités d'exploitation ou autres activités sur le
site & l'intérieur ou & proximité duquel est implanté le chantier

Conformément aux instructions, les travailleurs ou les entrepreneurs exercant
personnellement une activité professionnelle sur le ¢hantier doivent :

o utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements
de transport et autres moyens

e utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu'ils ont & leur disposition
et, apres utilisation, les ranger a leur place

e ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité
propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et batiments, et utiliser ces
dispositifs de sécurité correctement

e signaler immédiatement au coordinateur, aux divers autres entrepreneurs et aux services de
Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la
santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systémes de protection

® assister ceux-ci aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre d’accomplir toutes les
taches ou de répondre a toutes les obligations qui leur sont imposées en vue de la
protection du bien-étre des travailleurs lors de I'exécution de leur travail et de la sécurité et
la santé des autres personnes au travail

e assister ceux-ci aussi longtemps que nécessaires, pour leur permettre a tous les
entrepreneurs d'assurer que le milieu de travail et les conditions de travail seraient sars et
sans risques pour la sécurité et la santé a l'intérieur de leurs champs d’activité

Mesures de coordination pour les voies, zones de déplacement ou de circulation :

» Les panneaux signalant l'interdiction d’accés de tiers au chantier sont installés aux endroits
judicieux.

Mesures de coordination pour la manutention de matériaux et matériels

> Les entreprises ne pourront utiliser que leur propre matériel de manutention ou celui mis a
leur disposition par le chantier

» Tous les engins et équipements de levage utilisés sur le chantier seront conformes et
ddment entretenus et controlés

Conditions de stockage, d’évacuation des déchets, gravats et décombres, de
déversements des eaux usées.

» Les déchets sujets & manutentions seront &évacués journellement des zones de travail,

» Les déchets relatifs aux travaux sont évacués par les entreprises au moins une fois par
semaine par des filieres agrées.

P Le chantier doit étre remis en ordre systématiquement les vendredis fins de journée.

> Les conditions générales de déversement dans les égouts publics sont les suivantes :

- PH des eaux déversées : entre 6,5 et 7,5

- Température des eaux déversées : maximum 45 °C

- Les matiéres en suspension : inférieures a 1 cm.

- Les eaux usées ne peuvent dégager des émanations dégradant le milieu

- Les eaux usées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou
des produits susceptibles de provoquer de tels gaz. '

Installation et utilisation des moyens d’acces provisoires
Néant

Modalités relatives a P'utilisation de produits dangereux

» L'introduction de produits dangereux et leur utilisation est subordonnée & I'autorisation du
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Coordinateur-sécurité qui vérifiera avec I'entreprise concernée les modalités de stockage et

d'utilisation.

» Les produits utilisés seront étiquetés conformément a la législation. Les produits non
usuels ou particuliérement dangereux seront accompagnés de leur fiche de sécurité (a

fournir).

» Tous les produits seront stockés et dehors des zones de vestiaires et des réfectoires dans
des endroits aérés et signalés par des panneaux adeéquats (interdiction de fumer, toxique,

corrosif...)

5.10- Modalités relatives a la diffusion d’information, d’instructions et d’ordres

» La diffusion d'information se fera par contact direct, au travers des réunions de chantier ou

via le journal de coordination.

> Les responsables des entreprises répercuteront I'information sur leurs travailleurs et sur

leurs sous-traitants.

6.- Mesures de sécurité spécifique au chantier en dehors des risques propres aux activités

des entrepreneurs.

» L'acces au chantier doit en permanence étre interdit et empéché en dehors des activités

normales de chantier.

> Les différentes entreprises s’entendront au mieux pour le choix, l'installation et I'utilisation

des eéchafaudages.

7.- Description des résultats de I'analyse des risques des activités sur le chantier et
description des mesures de prévention aux risques des activités sur le chantier.

. Aménagement du chantier :

Risques

Commentaires et actions

Tiers dans et a proximité du chantier

Panneaux réglementaires annongant les travaux
et les dangers sur la voie publique.

Ciéture du chantier cété voie publique.
Panneaux d’acces interdit au chantier.

Accés au chantier

Exclusivement par les entrées prévues

Alimentation électrique

Mise & disposition d’'une alimentation en courant
220 V conforme, avec accord du propriétaire, ou
alimentation par groupe électrogéne conforme

Fondations - Gros-ceuvre :

Risques

Commentaires et actions

Terrassement : Eboulements de talus - impétrants
Chutes - Contacts

Repérage des conduites

Prévoir la stabilisation des talus notamment par
un talutage adéquat

Protéger les fouilles contre I'éboulement

Port des protections individuelles

Présence d'une échelie

Pas de présence sous la charge manutentionnée

Terrassement : Evacuation des déblais - usage de
pelle mécanique — Chutes — Contacts

Signalisation sur voie publique

Nettoyage régulier (minimum 1/ jour et + si
besoin)

Signalisation et protection dans la zone chantier
Liberté de mouvements réduite avec la pelle
mecanique

Observer les distances de sécurité

Engins et matériels controlés

Maconnerie : Chute de materiaux, chute de
ersonnes avec dénivellation, surcharge

Choix de I'échafaudage conforme aux besoins de
l'usage (personnel et matériaux)
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d'échafaudage

montage et vérification par du personnel formé
Approvisionnement progressif des matériaux
Port des EPI

Interdire (ou protéger) le passage sous les zones
de travail

Usage de meules

Utiliser des lunettes de protection et masque
Utiliser uniquement des meules munies d’un
carter de protection

Prendre une position stable pour travailler et tenir
toujours la machine des deux mains

Pose de hourdis préfabriqué en béton armé —
Chutes

Utiliser du matériel ad hoc et réceptionné
Distribution des hourdis en conformité avec le
plan de pose

Utiliser des barres a mine pour ajuster les hourdis
Tant qu'il n'y pas de points d’appuis en suffisance
ou de garde-corps pour le préposé, utiliser un
harnais avec ligne de vie

Remblais

Remblayage dés que possible
Balisage de la zone dangereuse

Ouvertures baies — cages d'escalier - cheminées

Pose de garde-corps dans les baies avec risque
de chute

Obturation de toutes ouvertures au sol dans le
niveau de travail

Toiture :

Risques

Commentaires et actions

Chute de personnes, matériaux et objets

Placer une protection collective et utiliser des
échafaudages répondant aux normes d’'usage
(un point d’ancrage par 25 m? de surface)
Protection des ouvertures de toitures
Echelles fixées

Utilisation de monte charge agréé

Usage EPI

Incendie

Avoir sur place un extincteur ABC 6 kgs par
chalumeau utilisé.

Avant de quitter le chantier, le personnel ayant
travaillé avec un chalumeau doit vérifier qu'il ne
subsiste aucun risque d'incendie (feu couvant)

Electricité ;

Risques

Commentaires et actions

Réalisation de saignées

Prévoir ventilation et aération

Si possible, usage de disqueuse avec aspiration
Utilisation EPI dont masque a poussiéres
Ramassage régulier des gravats et poussiéres

Cablage

Zone de travail propre et dégagée

Ne pas travailler aux installations sous tension
Respecter les précautions du RGIE

Utilisation d’escabeaux et d'échafaudages de
travail

Usage d'outillage agréé et approprié

Chauffage/sanitaire :

Risques

Commentaires et actions

Installation chaudiére

Propreté du chantier
Utilisation d'appareils de levage et de transport
appropriés

Réservoir mazout, soudures

Ventilation des locaux et évacuation des vapeurs
nocives
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Mise en place radiateurs et sanitaire Propreté du chantier

Position ergonomique correcte pendant les
périodes de travail

Utiliser les possibilités de montage des pieces au
sol avant la mise en place définitive

Matériel électrique en ordre

Plafonnage :
Risques Commentaires et actions
Mise en place d'échafaudages Prescription de montage a fournir et a faire
respecter
Plafonnage Utilisation d’appareils d’aide a la manutention

Maintien de l'ordre sur le chantier
Changer de position de travail autant que possible
Utilisation de matériel réglementaire (pompe)

Matériel électrique en ordre

Chapes/Carrelage :
Risques Commentaires et actions
Realisation des chapes Utilisation de pompe réglementaire
Carrelage Maintien de I'ordre sur le chantier

Utilisation de matériel de découpe label CE
Changement de position de travail
Port de genouilléres

Matériel électrique en ordre

Menuiserie/Décoration :

Risques Commentaires et actions

Pose menuiserie Dégagement des zones de travail

Manutention par personnel en suffisance
Usage d'escabeaux avec pieds anti-glissement
Aspiration des poussiéres

Matériel électrique et allonges en ordre

Ensemble des régles et mesures de prévention (annexes)
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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES CHANTIERS

L'ouverture d'un chantier temporaire ou mobile doit étre notifiee a I'lnspection du
Service Publique Fédéral (Emploi, travail et CS) compétente pour le lieu ot le
chantier commence.

Pour la Province de Luxembourg : chaussée de Liege 662 — 510 JAMBES
Tél: 081 304630 Fax: 081 308630

OBLIGATIONS SPECIFIQUES DES ENTREPRENEURS :

1- Maintenir le chantier en bon ordre et a un niveau satisfaisant de protection et de
santé.

2- Adapter le chantier en tenant compte des conditions d’accés aux postes de travail
et déterminer des voies ou zones de déplacement ou de circulation.

3- Prévoir les transports et manutentions internes des matériaux et du matériel.

4- Entretenir et contréler avant mise en service et controler périodiquement les
installations et dispositifs.

5- Delimiter et aménager les zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux et plus particuliérement des matiéres et substances dangereuses.

6- Veiller aux conditions d’enlévement des matériaux dangereux.

7- Eliminer et ou évacuer les déchets et les décombres.

8- Adapter, en fonction de I'évolution du chantier, la durée effective & consacrer aux
différents types de travaux en phases de travail.

9- Optimaliser les interactions avec les activités d’exploitations ou d’autres activités
sur le site a l'intérieur ou & proximité duquel est implanté le chantier.

Pour rappel :

En Belgique en 2001, quelques chiffres concernant les accidents de travail -
1 accident de travail toutes les 20 minutes
' 1 mort tous les 5 jours
84 % des chutes d’échelles se font en descendant.

En sécurité, le risque ZERO n’existe pas.

Observation stricte des consignes de sécurité par les ouvriers concernant le port
d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) :

- Chaussures de sécurité : en toutes circonstances

- Casque : pour les risques de chute d'objets et de chocs

- Vétements de travail corrects : en toutes circonstances

Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre a ses obligations futures en
tant que maitre d'ouvrage d’éventuels travaux ultérieurs a Fouvrage principal, la
personne ou les personnes qui terminent leur ouvrage, remettent au coordinateur
toutes les informations susceptibles d'étre intégrées dans le dossier d'intervention
ultérieur (DIU) .
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DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES CHANTIERS

Les obligations spécifiques des travailleurs peuvent étre résumées comme suit -

» Exécution des principes généraux de prévention visés dans la loi sur le bien-
étre (prévenir les risques, évaluation des risques qui ne peuvent pas étre
évités, lutte contre les risques a la source, remplacement de ce qui est
dangereux par ce qui est moins dangereux).

 Utilisation correcte et effective des moyens de protection collective et des
moyens de protection individuelle.

» Utilisation correcte des équipements de travail.

* Respect des procédures de mise en service et d'utilisation des machines-
outils.

* Appliquer une méthode de travail qui répond a la sécurité de toutes les
personnes présentes sur le chantier.

» \Veiller a la protection des personnes et des biens qui peuvent circuler dans le
voisinage immédiat du chantier.

» Utilisation judicieuse des installations de travail.

* Respect scrupuleux des recommandations des fabricants lors de l'usage de
substances ou produits dangereux.

» Coopération optimale avec tous les autres intervenants sur le chantier.

Pour rappel :
En Belgique en 2001, quelques chiffres concernant les accidents de travail :
1 accident de travail toutes les 20 minutes
_ 1 mort tous les 5 jours
84 % des chutes d'échelles se font en descendant.

Lorsque vous quittez votre domicile le matin, c'est pour y rentrer le soir
en bonne santé

En sécurité, le risque ZERO n’existe pas.

Observation stricte des consignes de sécurité par les ouvriers concernant le port
d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) :
- Chaussures de sécurité : en toutes circonstances
- Casque : pour les risques de chute d’objets et de chocs
- Vétements de travail corrects : en toutes circonstances

- Lunettes , masques, gants : selon la circonstance
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USAGE DES ECHELLES ET ECHAFAUDAGES.
1- ECHELLES

L'échelle doit étre réalisée dans un matériau adapté (métal, aluminium, bois ou polyester) en
fonction des conditions de travail.

Utilisez une échelle fabriquée conformément aux normes (En Belgique : Label VGS).

Ne pas peindre les échelles en bois avec une peinture opaque (pour ne pas masquer les
défauts).

Veillez a ce que I'échelle soit équipée d'accessoires adaptés pour pose sur sol glissant, mou
ou inégal (caoutchoucs de contact ou crochets au sommet et semelle d'appui au pied).
Contréler réguliérement la présence de corrosion sur les échelles métalliques.

N'utiliser pas d ‘échelle métallique a proximité des conduites électriques.

Positionner I'échelle en respectant 'angle (en genéral I'écartement du pied doit étre de % a
%4 de la hauteur du sol au point d’appui supérieur soit un angle de 65° & 75°). Une échelle de
service doit dépasser de 1 métre le niveau a atteindre. Recouvrement de 1 m minimum pour
échelle double. Attacher I'échelle si + de 24 échelons.

Ne pas se déporter sur le coté au-dela de Ia longueur du bras ; déplacer I'échelle si
nécessaire.

Ne pas grimper & deux sur une échelle. Etre attentif aux échelons glissants (eau, boue, huile,
verglas).

Prés d'une ligne électrique aérienne, utiliser une échelle en matériaux non-conducteurs et
non humide. Tenir compte d'un effet d'arc possible (manutention d'outils ou matériaux).
Organiser et veiller a la circulation de personnes ou de biens au pied de I'échelle. Au besoin,
obturer le passage ou créer un contournement.

2- ECHAFAUDAGES

N'utiliser que des échafaudages conformes aux normes et aux conditions d’'usages (NBN HD
1000). Pour rappel : contréle trimestriel.
Seuls des travailleurs informés et compétents peuvent monter I'échafaudage sous la
surveillance d'un responsable. Respecter rigoureusement les instructions du fabricant ou
fournisseur. Les garde-corps sont constituer d'une lisse entre 1.00 a 1.20 m, d’'une sous lisse
entre 0.4 et 0.5 m, d'une plinthe de 0.15 m.
Ne pas poser de pied d'échafaudage sur des matériaux poreux (ex : briques). En cas de
terrain mou (ex : terre sablonneuse), placer des socles de répartition.
Placer des ancrages (+ 1 par 25 m?) si la hauteur est supérieure a 3.80 m. Les
contreventements doivent se trouver sur les 3 faces. lls ne servent pas de garde-corps.
Respecter les largeurs suivantes de la plate-forme de travail :

0.40 m largeur minimum, exclusivement pour porter des personnes

0.80 m s'il est utilisé pour le stockage de matériaux

1.10 m s'il doit soutenir une plate-forme placée pius haut

1.30 m s'il est utiliser pour tailler des briques/pierres
Organiser et veiller 4 la circulation de personnes ou de biens au bas de I'échafaudage. Au
besoin, obturer le passage ou créer un contournement ou déviation. -

Echafaudage mobile :

Verrouiller les roues et installer les stabilisateurs. Si la hauteur de I'échafaudage dépasse 3
fois sa petite largeur, il doit étre ancré. Quitter I'echafaudage et le débarrassez de tout
matériels et/ou matériaux avant de le déplacer.

Recueils : planchers : chute libre de max 3 m.
filets : chute libre de max 6 m.
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Chantier : Habitat + Séviscourt

Ter. Forget M. int. Bouillot Plaf. Javaux

G.0. Javaux Elec. Ardenne Elec Car. Javaux

Toit.  Martin Eric San. Gérard

M. ext. Bouillot Chauf. Ardenne Elec Arch. Rigaux

Avancement et remarques ordinaires suite aux visites chantier

2006 )

24.02 Coffrage et ferraillage ceinture. Remarque port EPI.

21.03 Ceinture de fondation coulée.

04.04 Stationnaire.

26.04 Stationnaire. _

22.08 Maconnerie rez. Remblaiement. Remarque pour protection cage escalier et
ascenseur. :

28.08 Maconnerie rez.

13.09 Maconnerie N2.

26.09 Maconnerie N3 (droite). Remarque pour sécurisation cage escalier et portes-fenétres.

09.10 Magonnerie pointes. RP 01.

17.10 Remarque pour usage monte-charges par personnel. Finition maconnerie au dernier
étage.

08.11 Magonnerie rez partie 2. Toiture partie 1.

13.11 'Maconnerie rez partie 2. Toiture partie 1.

11.12 Pose hourdis N3. Installation plafonnage P1. Electricité. RP 02.

2007

18.01 Magonnerie mur extérieur a gauche. Fin photos DIU droite. -

05.01 Electricité et sanitaire P1.

10.01 Installation échafaudage suspendu pour toiture. Magonnerie murs intérieurs.

30.03 Magonnerie briques de parement en fagade et plafonnage.

Chantier : Habitat + Séviscourt
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