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Thermostat programmable hebdomadaire sans fil
Termostato programable semanal sin cables
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A la mise en service : cnF1 =4
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A la puesta en servicio aparece la pantalla cnF2 = 0

SN
Lo

5




NEUVILLERS — Appartement — Thermostat : Fonctionnement

D Réglage standard.

Commande d'une vanne thermigue 2mn30
bt = vitesse vanne

temps entre ouverture et fermeture complét
P 9 piete) 5mn = E
Batiment & trés faible inertie | 1omn | =7 |
Commande
d'une Chaudiére ou contacteur pour 15mn -y
chaudiére chauffage électrique =
oud'un i :
contacteur audiére surpuissante >
(temps de cycle trop courts). 20mn =3
[ Aluste estandard. Base de )
Tiempo | Config.
7 Appareil conforme aux exigences des directives
Mando de una electrovalvula térmica 2mn30 = R&TTE 1999/5/CE
bt = Velocidad valvula
(Tiempo entre apertura y cierre completo) 5mn o) Producto conforme a las exigencias de las directivas:
= R&TTE 1999/5/CE (radio)
Edificio a muy baja inercia 10mn =
Mando de
una Caldera Caldera adecuada al edificio 15m =]
odeun o calefaccion eléctrica n - En raison de I'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le
contactor texte et les images de ce document ne nous engagent qu'aprés confirmation par nos
Caldera sobredimensionada SErviees
(tiempo del ciclo demasiado corto) &omn £
En funcion de la evolucion de las normas y de los materiales, las caracteristicas

indicadas en el texto e imagenes de este documento, pueden ser modificadas por
nuestro departamento técnico.
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11) Un probléme ?

Probleme

Diagnostic / Solutions

Le symbole § apparait.

« Les piles sont usées
Changez les piles (voir § 6.1)

Rien n'apparait sur |'écran.

= Pas d'alimentation
Changez les piles ou vérifiez
leurs polarités (sens)

Seul le réglage de I'heure est
accessible.

« Votre appareil est en veille.
Appuyez sur CYZITTD (§ 10)

Chauffage électrique ou eau
chaude avec vannes
thermostatiques :

La température de la piece
n'atteint pas la valeur désirée

par le réglage du radiateur.

Vérifiez que la valeur réglée sur
l'appareil (T2 ou T3) est
supérieure (de 2 ou 3°C) au
réglage du radiateur (voir § 7.1 ).

11) tiene un problema ?

Problema

Diagnostico / Soluciones

Aparece el simbolo §

« Las pilas estan agotadas
cambiar las pilas (ver § 6.1)

La pantalla se queda en blanco

« No hay alimentacién
cambiar las pilas o verificar
polaridad.

Solo el ajuste de la hora
funciona

» Su aparato esta en vigilia.
pulsar (ver § 10)

Calefaccion eléctrica o
radiadores con valvulas
termostaticas :

La temperatura de la habitacion
no liega al valor deseado por el
ajuste del radiador

Verificar que el valor ajustado
sobre el Eurotybox (T2, T3) es
superior (de 2 a 3°C) al del ajuste
individual del radiador.
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FRANCAIS Installation , |

o Caractéristiques @D Installation

5 2.1 Choix de I'emplacement
i i i i 1,5vVé ’
’ AIlmgntatlon o 3_pl|es alcahr;:riﬂ;‘ Il est indispensable de bien placer le thermogtap . ;
ol e i Dans I'habitat, la propagation des ondes radio-électriques es
éfléchi Snué trées.
réfléchie et atténuée par les structures rencon . :
Ainsi, pour vérifier la qualité de la transmission radioélectrique
nous vous recommandons d'utiliser le mode de test de
transmission radio (§ 3.5).

* Régulation proportionnelle intégr:
de temps réglable (2mn30, 5, 10,

marche par jour (configuration)

* 3 températures réglables (5 2 30°C) =n progr=mmation,

* 6 programmes fixes et 1 personna =20
» Dérogation au mode automatique
d’adopter une température
durée programmable de 1
* Absence : Possibilité d'ado
réglable de 5 & 15°C lors d'u
programmable (1 & 89 jours ou perm

1er cas : L'appareil est fixé au mur. )
Placez votre appareil dans une piéce thermiquement )
représentative de votre logement. La hal{te.ur rgcommandee |
est de 1,5m dans un endroit accessible, a I'abri des sou::cles de
chaleur (chemineée, influence du soleil) et des courants d'air
(fenétre, porte).

2éme cas : L'appareil est monté sur socle. i
L’appareil peut étre utilisé comme une véritable }e:ecommgndf
du chauffage et vous suivre selon votre occgpagon des piéces.
Evitez la proximité des sources de chaleur ainsi que des
courants d’air.

les équipements associés (portée pou
en fonction des conditions d'installation =t ge
I'environnement électromagnétique)

¢ Adressage : 65536 combinaisons

« Affichage digital, :

* Porte coulissante d'acces aux touches de programmation
« Fixation murale ou sur socle

 Dimensions : 80 x 155 x 30 mm

* Isolement classe 111

 Appareil conforme a la directive R&TTE1999/5/CE

E— |

3.3 Paramétrage
CnF1 permet d'adapter au mieux la régulation (base de temps)
au systeme de chauffage piloté.
A la mise en service, la valeur de la base de temps est 15 mn
et correspond a la plupart des installations.
Uniquement si vous rencontrez un probléme de régulation
(cycles trop courts, imprécision de la régulation), reportez-vous

au tableau. -
Voir Fig. {8

CnF2 permet d'activer ou non la fonction anti-grippage du
circulateur. Celle-ci permet Ia relance (a 0h00) du
fonctionnement du circulateur, pendant 1 minute, si celui-ci n'a
pas fonctionné dans les 24h qui précédent (utile hors période
de chauffe). Elle pourra étre active dans le cas du chauffage
£au chaude avec action directe sur le circulateur.

Dans tous les autres cas, elle devra rester inactive.

2.2 Fixation
2.2.1 Fixation au mur

Voir Fig. /
L'appareil peut se fixer :

- aumur par un ensemble vis/chevilles Ou par vis a plaque
de platre @ 4mm.
Pour cela, utilisez les trous repérés @ et @,

- sur boite d’encastrement (poste vertical) a I'aide de vis

© 3mm. Desserrez légérement la vis pour Iz fixation au
trou repéré ® .

Placez et descendez I'appareil sur la téte de vis puis
immobilisez-le par une autre vis en utilisant le trou © .

2.2.2 Fixation sur support

En clipsant le socle au niveau des trous de fixation, vous
pouvez poser 'émetteur sur un meuble oy une table, sans
oublier de respecter les conditions de transmission (voir§ 2.1
et d'emplacement thermique.

Voir Fig. 1%

@D wise en service instaliateur
3.1 Mise en place des piles
Votre appareil est alimenté par 3 piles alcalines 1,5 v

Procédure de paramétrage
9 Entrée dans le mode par la séquence

p o< X — ..l sy v
Voir Fig. (‘J.
@ Base de temps 3

S OU @S DOUT entrer votre choix (de =1 a=5),

de type R6 ou AA.
Voir guide d'utilisation au verso (§ 6.1).
3.2 Mise & I'heure
Voir guide d'utilisation au verso (§6..2).

© Mm@ pour valider votre choix.
Vous passez au mode CnF2. Voir Fig. / @

O M ou @RI pour rendre active ou non la fonction
anti-grippage de la chaudiére
=0 : fonction inactive =1: fonction active

© Appuyez sur sreram . Retour a l'affichage normal.



3.4 Configuration / Reconfiguration

Pour que la transmission radio fonctionne entre
s devez configurer les deux i€

@ Sur le récepteur :

« Le voyant vert (OK) est allumeé fixe, le récepteur est
déja configuré.
Pour le reconfigurer, appuyez sur
jusqu'a ce que le voyant vert oK
relachez.
Appuyez de nouveau sur la touche. L
s'allume fixe, le récepteur est “reconiigu
« Le voyant vert (OK) clignote lentement. le récepteur
n'est pas configuré. . -
Appuyez sur la touche. Le voyant vert “OK" s'aliu
Le récepteur est configuré.

me fixe.

© Appuyez sur @ZID pour sortir du mode configuration.
La sortie du récepteur suit la commande de I'émetteur.

Le voyant rouge — — signale |'état du contact.
Allumé = Fermé Eteint = Ouvert

5) Présentation

Votre appareil est un thermostat programmable
hebdomadaire pour tous types de chauffage. )

Voir Fig. £15)

Q Valeur de la température
@ Température mesurée
© Profil du programme

© Heure en cours et température
associée (clignotante)

@ Jours de la semaine

© suspension de
la gestion automatique

@® Témoin d'usure des piles
@ Affichage de I'heure
e Etat de la sortie chauffage

(4 = marche)
@ I'Suspension de @ Réglage de 'heure
la gestion automatique sl .
@ Validation @ Réglage de la température

@ Consultation ou modification
du programme hebdomadaire

@ Annulation / Veille

@ Touches de modification

@ Personnalisation d'un
prograrnme journalier

En fonction de votre rythme de vie, il assure une
régulation précise de la température (selon 3 valeurs en
programmation + 2 en dérogation).

Exemples de programmation :

T1 = 16°C (réduit de nuit + inoccupation),
T2 = 19°C (confort avec activité),
T3 = 21°C (grand confort, inactivité).

voir Fig. ANO)

T1 = 15°C (inoccupation des locaux),
T2 = 17°C (réduit de nuit),
T3 =20°C (confort).

voir Fig. A]s]
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3.5 Vérification de la transmission radio

© Appuyez sur & (33 iusqu'a obtenir I'affichage tESt.

Voir Fig. LT

récepteur(s).

L'émetteur transme:
ses informations

=cte sile voyant vert "OK" clignote

La transmissio
3 fois & chague e

@ Appuyez sur @ESD pour SO O mode test de

un

dérogation) jusqu'a la prochaine
rmostat qui est prioritaire.

6) Mise en service utilisateur I

6.1 Mise en place des piles

3 piles alcalines 1,5 V de type R6 ou AA
(autonomie supérieure a 2 ans).

“ Pas de piles rechargeables”

Pour les mettre en place, 6tez la porte comme I
indiqué ci-contre, insérez les piles en prenant soin
de respecter les polarités puis remontez la porte.
Remplacement des piles :

Le témoin d'usure f s'allume, ne laissez pas les
piles usées séjourner dans |'appareil (la garantie ne couvre
pas les dégradations dues a des piles ayant coulé). Vous
disposez d'environ 1 minute pour mettre en place les
nouvelles piles tout en conservant I'heure (le reste des
informations demeure inchangé).

[&

6.2 Mise a I'heure

o ©
2} Ou @S Réglage des heures (A)
5]

O RS ou @E=W Réglage des minutes (B).

5}

(6] ou GEE=E Réglage du jour (C, ex : 1=lundi).
7] Démarrage de I'horloge.

Voir Fig.

7) Réglage des températures

Votre programmation peut s'effectuer par rapport a 2 (T1,
T2) ou 3 températures (T1, T2, T3). Avant toute chose, /
vous devez déterminer leur valeur. Voir Fig.




En chauffage eau chaude, toutes les températures sont
regulées directement par I'appareil.

En chauffage électrique ou eau chaude avec vannes
thermostatiques, la température la plus élevée (T2 ou T3,
selon la programmation) est assurée par le réglage du
thermostat de chaque radiateur (la bonne température au bon
endroit). Les autres températures sont régulées par I'appareil.

Important : Si le réglage le plus élevé du thermostat des
radiateurs correspond, par exemple, & une température de
21°C, réglez sur I'appareil une valeur (T2 ou T3) supérieure de
2 ou 3°C a celle-ci (ex : 24°C).

7.1 Réglage
A la mise en service : T1 = 16°, T2 = 19°, T3 = 21°

0 O Affichage de T1

2] Ou @I pour le réglage
e Affichage de T2

o ou R

(5] Affichage de T3

(6} OuU G

(7] Retour a I'affichage normal

Voir Fig. ﬂ d‘,l-

8) Programmation hebdomadaire

La programmation hebdomadaire consiste a attribuer un
programme journalier (1 parmi 7) a chaque jour de la semaine.
Les programmes P1 a P6 ne sont pas modifiables.

Pour chaque jour, il est possible de réaliser un programme
journalier personnalisé (P=).

* La température ne vous convient pas :
Appuyez sur £ZZ7 pour la modifier
Répétez |'opération pour chacun des créneaux.

-] Passage au jour suivant

© Retour a l'affichage normal aprés I'attribution d’'un
orogramme au 7éme jour (Dimanche).
Le créneau horaire correspondant a I’'heure en

cours clignote. Voir Fig. ﬂg

9) Suspension de la gestion automatique

9.1 Dérogation temporisée
Zlle permet d'adopter une température choisie (de 5 a 30°C)
oendant une durée programmable de 1 a 48 h, cela sans
modification de la programmation de I'appareil (fonction
orioritaire). T
° Voir Fig. @,\0
2] ou @EE=NW Réglage de la durée (ex :06h)

A A
id Voir Fig. 2;;]
(] ou @I Réglage de la température (ex : 14°C)

(5] Le décompte commence (heure par heure jusqu'a
01h00 puis minute par minute jusqu'a 0h00).

Une fois la durée écoulée, I'appareil reprend son

fonctionnement automatique.

pour annuler ce mode (ex : retour anticipe).

Nota : En chauffage électrique (ou eau chaude avec vannes
thermostatiques), la température est limitée au réglage du
thermostat des radiateurs.
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8.1 Programmes disponibles

Fi
Oh 2 4 6 B 10 12 14 16 18 20 22 24
,U:I
Oh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 .
F’ﬂ Ala_mlse en
Gh 2 46 Bl izt s B Sorvice P3est
attribué a tous
’l:“l - o 2
SEEEmEEERsEEEEesaEEesssne [0S jOUTS,
Oh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
’DI:’ - - - ———
T oh 2 4 6 B 10 12 14 16 18 20 22 24
{ DR - - s
Ph

Oh 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

8.2 Déterminez votre programmation hebdomadaire
Avant d'enregistrer un programme P= dans I'appareil,
aidez-vous des grilles pour le déterminer. A=
De 0Oh a 4h, la programmation se fait Voir Fig. ﬂ@
par pas de 2h et sur 2 températures.

8.3 Enregistrez ou modifiez la programmation

© @ consultation du 1er Jjour (ex : Lundi)
0 IS Ou =N

Choix du programme a attribuer & ce jour (ex : P5)
(3] Passage au jour suivant.

Répétez les opérations @et ® pour chaque jour.
® Si le programme choisi est P= (ex : pour le Jeudi)

Voir Fig. A}

Les 2 premiers créneaux horaires clignotent.
4 voir Fig. A7
* La température correspondante vous convient :
Appuyez sur D . Le créneau horaire suivant ﬂ oR |
clignote et recopie le réglage du précédent. Voir Fig. @

9.2 Absence longue durée
Lors d’une absence prolongée, vous pouvez fixer une
température (de 5 a 15°C) pour un nombre de jours
ndéterminé ou réglable (de 1 a 99 jours).
(1] Voir Fig. @2

8 2 possibilités :
* Durée indéterminég :
L’affichage de la température clignote
Voir Fig. @3
* Durée déterminée :
TS ou @ESEW Reglage du nombre de jours.
Ex : Départ le 10 Janvier, retour le 19 Janvier, indiquez
089 jours. Le fonctionnement automatique sera repris le
19 Janvier a 0h0O.
L'affichage de la température clignote "
Voir Fig. 241
(3] ou @EE=E Réeglage (ex : 7°C)
o Le décompte commence.

pour annuler ce mode (ex : retour anticipé).

10) Arrét du chauffage / Veille

Mise en veille pour le fonctionnement hors période de
chauffe.

Arrét du chauffage

Votre appareil affiche I'heure, le jour en cours et la
température mesurée. Voir Fig. @5

La fonction anti-grippage du circulateur, si elle a été
validée lors de la configuration de I'appareil, reste active.
pour annuler ce mode.



