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Dossier d’intervention ultérieure
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La société GlobeZenit Wallonie S.P.R.L.

Coordination Sécurité Santé sur Chantiers Temporaires et Mobiles
Certification Energétique - PEB
Géomeétres - Experts
130, voie de I’Air Pur
B-4052 Beaufays
Tél.: 043837657
christophe.deboel@globezenit.be
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‘ Construction immeuble de 8 logements
GlobeZdemi' D.l.U. 41 rue du Stade B-6880 Bertrix

2. Données administratives et techniques
2.1  Description générale du batiment ou du projet

. Localisation : 41 rue du Stade B-6880 Bertrix —Bloc 4

AB21f

= Année de construction : mai 2017 a mai 2018

= L'immeuble est constitué de 2 logements par étage répartis sur 4 niveauy, il y a 8 caves
et un espace citerne au mazout au sous sol. A I'extérieur, les appartements a l'arriére au
RDC ont un jardin et il y a des places de parking. Les différents niveaux sont distribués
par une cage d’escalier et un ascenseur.

Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.

GlObezen;f 130, voie de I'Air Pur 3/16

B-4052 Beaufays
Tél. : 04/383.76.57

adding dimensions



GlobeZenit

D.LU.

Construction immeuble de 8 logements

41 rue du Stade B-6880 Bertrix

Plafonnage, plaques
platres

Lefevre & Fils

12c rue de la Boverie
B-6921 Chanly

lefebvre.freres@belgacom.net

M. A. Lesgardeur

B-6840 Petitvoir

Isolation des chapes KRL Isolation 11 av. d’Houffalize krlisolation@me.com
M. O. Karali B-6800 Libramont
Facades isolantes Martin&Fils 72 rue de martinmiguel@skynet.be
M. M. Martin Germauchamps
B-6830 Bouillon
Chape, carrelage M.N. Jacques 14 rue de la haies Noel.jacques@hotmail.com
B-6880 Blanche oreille
Terrasses, Gardes Hector 161 av. de la gare contact@ets-hector.be
corps M. Hector B-6840 Longlier
LD Métal 8b Rue d’Outrouge info@ldmetal.be
M. L. Denis B-6880 Bertrix
Cuisine Idéo Cuisines 40 rue de la Libération | christophe.langouche@ideo-
M. C. Langouche |B-5580 Rochefort cuisines.be
Peinture H+ Construction 18 rue de la Gare info@habitatplus.be
Portes intérieures Mme E. Wavreille |B-6880 Bertrix 061/22 2194
Nettoyage Nett clean 5 Av. Léopold Il nettclean@hotmail.com
B-6600 Bastogne
Espace vert Hortincourt 50 rue des Bouleaux contact@hortincourt.com
B-6840 Neufchéteau
Planchers balcon Ecotone 16 route des Fagnes contact@ecotone-paysage.be

Ascenseur

Liftinc
M. P. Nicolas

138b Av. de Tervueren
B-1150 Bruxelles

Pascal.nicolas@liftinc.eu

Pour chaque travail réalisé, la liste des intervenants sera mise a jour

Numéros utiles :

C. Organisme de prévention

Contréle du bien étre

Chaussée de Liege 622
5100 Jambes

0813046 30

CNAC Rue Royale 132/4 02 /552.05.00
1000 Bruxelles

Police de 070233001

I'environnement

Centre anti-poisons 070 245 245

Centre des grands 071 448 000

brilés

D. Impétrants

Fluxys Tél. : 0800/90 102

Ores Tél. : 0800/ 87 0 87

Belgacom Tél. : 080092 227

Voo Tél. : 04/220 15 02

SPW Tél. : 0800/ 11 901

SWDE Tél. : 087/87 87 87
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25 Informations relatives a la nature et I'endroit des dangers décelables ou cachés :
Voir plans installations chauffage et électricité : a joindre a ce dossier en annexe.

En plus des plans électrique, le dossier comprendra les photos de position des différentes conduites, le
procés verbal de contrdle lors de la mise en service de I'installation par I'organisme agrée, les proces
verbaux lors des visites de contréle périodique et les plans et la documentation relative a l'installation
d’alarme et de détection incendie éventuelle.

En plus des plans de chauffage, le dossier comprendra photos de position des différentes conduites,
les attestations d’entretien, les attestations de ramonage des cheminées, la notice d’utilisation des
appareils de chauffage : chaudiére, briileur, vannes, chauffe-eau, pompe eau de pluie ....

2.6 Liste des plans :

Voir plans architecte a joindre au dossier
Voir plans bureau d’étude stabilité a joindre au dossier

2.7 Identification des matériaux utilisés :

Voir fiches techniques produits : laine de roche, polystyréne et PUR a joindre au dossier

2.8 Installation de chauffage et ECS:

Chaudiére commune mazout 2 condensation De Dietrich GTU C 226 et sonde extérieure. L'eau chaude
est stockée dans un boiler De Dietrich BP400 de 400 litres.

Voir plan et fiche technique compléte a joindre a ce rapport
Tableau de commande
B2 : voir poge 5
D + AD 217 : voir poge 6

Départ
outomotique choufioge

Récupbrateur-condenseur sur les fumées

R | ﬁ 2 wappes de viste
Fi . ] .

Piads réglal
permetiant [ojustement
% des raccordements
Buse de umdes fumées enire chaudidre

-
Brifleur fioul 2 cllures, & post ventilofion . B i kg’ et con

Modile représenti : GTU C 225

CIUCTN A4
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Construction immeuble de 8 logements

41 rue du Stade B-6880 Bertrix

GROUPE DOUBLE ET SIMPLE-FLUX
Série OZEO E ECOWATT

VENTILATION

rohemey 75N
é SYSTEM

YERTICAL
Mural

HORIZONTAL

Platond

Au sol

Alternatives de Montage

S

Flexibilité

Groupe de ventilation mécanique
permettant de controler le
renouvellement d'air permanent de la
maison.

Lamenée d'air frais est effectuée
dans les piéces principales au travers
d'entrées d'air autoréglables,

Le caisson est associé & des bouches
d'extraction autoréglables situées dans
la cuisine, les toilettes et la salle de
bains.

Camposition

« Moteur trois vitesses [dont deux
ajustables sur la version Ecowatt).

e 4 piquages d'aspirationde @ 125 mm
démontables avec joint d' étanchéité
intégré et pivotants a 90°,

« 1 piquage de refoulement de @ 125 mm,
permet le rejet de l'air vicié a Uextérieur
de la maison. Pivotant a 360°,

« 1 commande radio trois vitesses
[modéle Ecowatt].

« 2 bouchons d'obturation pour les
piquages non utilisés,

« | patron de pergage pour montage en
plafond ou mural,

Q

eetechaclugy

Applications spécifiques
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3.2 Installation de chauffage - Informations complémentaires

1. Méme si l'installation a toutes les apparences d'un fonctionnement normal, la loi impose que
tous les appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou solides (mazout, butane,
charbon, bois) soient entretenus et contrdlés annuellement par un technicien agréé délivrant
une attestation d’entretien a conserver précieusement.

Chaudiéres, brileurs, conduits et appareils doivent étre entretenus, réglés, nettoyés et
détartrés.

Attention : il ne peut s’écouler plus de quinze mois entre deux visites d’entretien.

2. Une fois par an également, les cheminées qui ont été utilisées au moins une fois dans I'année
doivent faire 'objet d’'un ramonage. Cette obligation s'impose a tout occupant de I’habitation,
quel que soit le mode de chauffage utilisé.

3. 3 Systéme de Ventilation

La conception et la mise en ceuvre sont essentielles & un bon fonctionnement et a une facilité
d'entretien du systéme de ventilation.

Entretien selon CSTC : http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-
contact&pag=Contact42&art=640

Le tableau ci-aprés fournit un apergu des recommandations relatives a la fréquence d'inspection des
divers composants ainsi que des indications concernant la fréquence de nettoyage et de
remplacement éventuel.

Apercu des fréquences dinspection pour les différents composants des systémes de ventilation et fréquences de nettoyage et de
remplacement indicatives

ot 2 : : - Fréquence de remplace-
: : Fréquence Fréquence de nettoyage q C;’n‘;m P
£ ? mﬂm Einepection indicative indicative

Quverture d'alimentation

e X X 3 mois 1an
Prises d'air X X 3 mois 1an
Filtres X) X) X 1 mois 3 mois 1an
Echangeur de chaleur X 1an 3ans
Ventilateurs
s protégés par un filtre X) X) X 1an Jans
s non protégés
b X X 1an 1an
Conduits
» rigides XS XA X Jans 9ans
s flexibles
X) X) (%) Jans - 9 ans
Bouches X X X 3 mois 1an
Quvertures d'évacuation X X Ao o
naturelie
Conduits d'évacuation naturelle X X 3ans 9 ans

X : d'application pour ce systéme
(X) : d'application si ce systéme en est pourvu

Ces fréquences sont valables uniguement dans le cas d'un systéme congu et mis en ceuvre
correctement. Il s'agit de valeurs indicatives dans la mesure ou l'encrassement effectif des composants
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* Chute
* Déces

sur des installations qui auront préalablement été
consignées.

- Les interventions réalisées lorsque le batiment est
inoccupé ou dans des lieux isolés, doivent étre
faites par deux personnes au moins (I'une pouvant
donner 'alerte en cas de besoin)

- Les interventions sur des appareils se situant au
plafond pourront s'effectuer au moyen d’escabeau.
- Toute modification de l'installation devra faire
I'objet d’'une modification du schéma de position
ainsi que du schéma unifilaire de I'installation.

Installation de chauffage / sanitaire

- Les interventions sur les installations de chauffage
/ sanitaire sont a faire par du personnel qualifié.

- Les installations doivent avoir été isolées
mécaniquement, hydrauliguement et
électriquement avant travaux.

- Les interventions par points chauds sont a réaliser
sous la surveillance d'une personne équipée
d’extincteur. Les extincteurs mis en ceuvre doivent
étre contrdlés régulierement et doivent étre
adaptés au type de feu.

Types de feux :

A : matériaux solides (bois, carton...)

B : liquides (bitume, goudron, huile...)

C: gaz (gaz de ville, butane,...)

- Les interventions réalisées lorsque le batiment est
inoccupé ou dans des lieux isolés, doivent étre
faites par deux personnes au moins (I'une pouvant
donner l'alerte en cas de besoin).

* Incendie
* Blessures générales
* Déces
Nettoyage des vitres
* Chute

* Contact avec produits corrosifs.
*

- Lors des travaux de nettoyage des vitres, veuillez
de préférence travailler par I'intérieur du batiment.
- Porter systématiquement les équipements de
protection nécessaires a ce genre de travaux
(gants...)

- Utilisation d’escabeau tolérée.

Interventions aux plafonds

- Toutes les interventions en hauteur devront
s’effectuer au moyen de plates formes de travail ou

* Chute d’escabeaux.
#*
Interventions en toiture - La toiture est en pente et des crochets d’ancrage
sont installés sur la partie supérieure. Veuillez les
*Chute utiliser lors de vos interventions
*Déces
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