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1. Préambule — Informations générales
1.1  Cadre légal et but du Dossier d’Intervention Ultérieure

Références légales : Arrété Royal du 25 janvier 2001 (M.B. 07/02/2001) et modifié par des A.R.

Art. 34 Le dossier d'intervention ultérieure (D.1.U.) contient les éléments utiles en matiére de sécurité
et de santé & respecter lors de [l'utilisation, de l'entretien, d'éventuels travaux ultérieurs
(travaux de maintenance, de transformation et de démolition); il est odapté aux
caractéristiques de l'ouvrage.

Art. 48 | Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre a ses obligations futures en tant que
maitre d'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs a l'ouvrage, la personne ou les personnes qui
cédent l'ouvrage, remettent, lors de chague mutation totale ou partielle de I'ouvrage, le
dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire.

Cette remise est enregistrée dans l'acte confirmant la mutation.
Aussi chaque propriétaire de I'ensemble ou d'une partie de I'ouvrage tient un exemplaire du

dossier d'intervention ultérieure a la disposition de toute personne pouvant y intervenir en
tant que maitre d'ouvrage de travaux ultérieurs, notamment, un locataire.

Art. 49 § ler. Le maitre d'ouvrage est tenu de mettre les parties du dossier d'intervention ultérieure
qui les concernent, a la disposition du coordinateur ou, g défaut, de I'entrepreneur, au
moment ol ces personnes sont concernées par la coordination ou I'exécution de travaux

ultérieurs a l'ouvrage.

§ 2. Avant d'entamer un travail ultérieur a I'ouvrage, le coordinateur ou, a défaut,
I'entrepreneur demande au maitre d'ouvrage que les parties du dossier d'intervention
ultérieure qui les concernent, soient mises a leur disposition.

Le dossier d'intervention ultérieure est établi par le coordinateur-projet et remis au coordinateur-
réalisation. |l est remis lors de la réception au maitre d'ouvrage et joint a I'acte notarié en cas de
mutation de l'ouvrage. Un exemplaire est ultérieurement remis au gestionnaire de Il'ouvrage et
éventuellement au coordinateur chargé des éventuels travaux d'adaptation, de rénovation et

d'entretien.

L'ouvrage étant amené a évoluer dans le temps, le D.1.U sera complété en fonction des différents
travaux réalisés.
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2. Données administratives et techniques
2.1  Description générale du bitiment ou du projet

= Localisation : 35 rue du Stade B-6880 Bertrix — Bloc 3

= Année de construction: 2016 a 2017
L'immeuble est constitué de 2 logements par étage répartis sur 4 niveaux, il y a 8 caves
et un espace citerne au mazout au sous sol. A 'extérieur les appartements a I'arriére au

RDC ont un jardin et il y a des places de parking. Les différents niveaux sont distribués
par une cage d’escalier et un ascenseur.
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D.I.U.

2.2,

Historique (depuis la création du D.I.U.)

Année

Travaux exécutés

Fin 2016 - fin 2017

Le projet porte sur la construction d’une résidence. Les travaux réalisés sont
entre autres:

Terrassement/Remblai

e Réalisation de fondations filantes et ponctuelles

e Reéalisation des travaux de gros ceuvre (magonnerie, chassis, fagades,...)

e Réalisation de travaux de finition (chapes, plafonnage, carrelage,
menuiserie intérieure et extérieure, électricité, sanitaire, chauffage,
peinture, terrasses...)

e Aménagement extérieur et raccordement aux impétrants

2.3

Liste des intervenants

Nom

| Responsable

| Adresse

| T/F/GSM/E-mail

A. Intervenants

Maitre de I'Ouvrage : | Habitat + Concept |18 rue de la Gare info@habitatplus.be
M. J.P. Piron B-6880 Bertrix 061/22 2194
Maitre d’ceuvre Atelier de la 10 rue des barbouillons | b.debroux@atelierdelagrange.be
chargé de la Grange B-6929 - Daverdisse
conception : M. B. de Broux
Bureau d’étude : Betec Sprl 22 rue du Culot info@betec-ing.eu
M. W. Renaud B6880 Bertrix

Maitre d'ceuvre

chargé de I’exécution :

Habitat + Concept
M. X. Houchard

18 rue de la Gare
B-6880 Bertrix

info@habitatplus.be
061/22 2194

M. S. Javaux

B-6890 Ochamps

Coordinateur-projet : | GlobeZenit 130 Voie de I'Air Pur christophe.deboel@globezenit.be
M. C. De Boel B-4052 Beaufays 0498/48 82 78
Coordinateur- GlobeZenit 130 Voie de I’Air Pur christophe.deboel@globezenit.be
réalisation : M. C. De Boel B-4052 Beaufays 0498/48 82 78
B. Entreprises
Essai de sol BNS 17, rue de Vance lietar@bgns.be
Mme V. Liétar B-6720 Habay la neuve
Terrassement Thiry et Fils Rue des Fusillés 8 thirysebastien@hotmail.com
B-6860 Thibessart
Gros ceuvre - Sacotralux 7 route du Vieux Chéne | Julien.martinez@sacotralux.be
Ferraillage M. J. Martinez B-6661 Houffalize 061 29 30 20
HVAC Baillot 15 rue des Champs jean-francois.balbeur@baillot.be
M. JF Balbeur B-6800 Libramont 061222391
Electricité Ardenne-Elec 11 Les Batis ardenneelec@skynet.be
M. D. Touillaux B-6800 Libramont
Menuiserie M. P. Bouillot 6 Aux Roches menuiseriebouillot@gmail.com
B-6887 Straimont
Toiture Javaux toiture 141 Rue de I'Ermite javaux.toiture@gmail.com

GlobeZenit
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Plafonnage, plaques
platres

Lefevre & Fils

12crue de la Boverie
B-6921 Chanly

lefebvre.freres@belgacom.net

M. A. Lesgardeur

B-6840 Petitvoir

Isolation des chapes KRL Isolation 11 av. d’Houffalize krlisolation@me.com
M. O. Karali B-6800 Libramont
Fagades isolantes Martin&Fils 72 rue de martinmiguel@skynet.be
M. M. Martin Germauchamps
B-6830 Bouillon
Chape, carrelage M.N. Jacques 14 rue de la haies Noel.jacques@hotmail.com
B-6880 Blanche oreille
Terrasses, Gardes Hector 161 av. de la gare contact@ets-hector.be
corps M. Hector B-6840 Longlier
LD Métal 8b Rue d’Outrouge info@ldmetal.be
M. L. Denis B-6880 Bertrix
Cuisine Idéo Cuisines 40 rue de la Libération | christophe.langouche@ideo-
M. C. Langouche | B-5580 Rochefort cuisines.be
Peinture H+ Construction 18 rue de la Gare info@habitatplus.be
Portes intérieures Mme E. Wavreille |B-6880 Bertrix 061/22 21 94
Nettoyage Nett clean 5 Av. Léopold llI nettclean@hotmail.com
B-6600 Bastogne
Espace vert Hortincourt 50 rue des Bouleaux contact@hortincourt.com
B-6840 Neufchateau
Planchers balcon Ecotone 16 route des Fagnes contact@ecotone-paysage.be

Ascenseur

Liftinc
M. P. Nicolas

138b Av. de Tervueren
B-1150 Bruxelles

Pascal.nicolas@liftinc.eu

Pour chaque travail réalisé, |a liste des intervenants sera mise & jour

Numéros utiles :

C. Organisme de prévention

Controle du bien étre

Chaussée de Liége 622
5100 Jambes

081 3046 30

CNAC Rue Royale 132/4 02 /552.05.00
1000 Bruxelles

Police de 070233001

I’environnement

Centre anti-poisons 070 245 245

Centre des grands 071 448 000

briilés

D. Impétrants

Fluxys Tél. : 0800/90 102

Ores Tél. : 0800/ 87 0 87

Belgacom Tél. : 080092 227

Voo Tél. :04/22015 02

SPW Tél. : 0800/ 11 901

SWDE Tél. : 087/87 87 87

GlobeZen |1'
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39 rue du Stade B-6880 Bertrix

2.4 Informations relatives aux éléments structurels et essentiels de 'ouvrage :

- Fondations et dalle béton (voir plans Betec 11181 STc_01 du 10/11/2016)
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Construction immeuble de 8 logements

GlobeZenit D.IU. 39 rue du Stade B-6880 Bertrix

edding dimensions

- Voiles et hourdis caves (voir plans Betec 11181 STc_02 du 24/11/2016)
Murs porteur en blocs coffrants

o | f1, 2.5 ; 24 x
! Ef
K,
k. —
J | — 4—~|~14 Dot | E NIV
| ‘ P23: '_f | It
[ 19x26x173cm ———
! ' | e
-
r q
b \ L
I "
} n e G
b . NIVE 3530 4. ¢
k
t CAVE 3
: o S olonne C 3.2
! e T T au niveay sup.
[ l_ T
[ il =
/F & t COMMYN c
] e / ¢ g INIV:95.3Y '
r \ e
g a 1 | ol COMMUN o
s Pa \ [ NIV: 95,30 I
= [ L
& o
|
J'__
> Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
130, voie de I’Air Pur 7
GlobeZenit : /20

adding dimensions B-4052 Beaufays
Tél. : 04/383.76.57



GlobeZenit

odding dimensions

D.L.U.

Construction immeuble de 8 logements
39 rue du Stade B-6880 Bertrix

- Voiles et hourdis Rez jardin (voir plans Betec 11181 STc_03_blocl du 20/12/2016):

Rez de jardin :
Vue en plan - Coffrage
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Construction immeuble de 8 logements

39 rue du Stade B-6880 Bertrix

- Voiles et hourdis RDC (voir plans Betec 11181 STc_04 du 20/12/2016):

Rez-de-chaussée :
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- Voiles et hourdis 1er (voir plans Betec 11181 STc_05 du 20/12/2016}:

Etage +1:

Vue en plan - Coffrage
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- Voiles et hourdis 2e (voir plans Betec 11181 STc_06 du 20/12/2016):
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- Murs extérieurs au sous sol : bloc coffrant 24cm

- Murs extérieurs du -1 au +2 : 14cm bloc béton creux lourd + isolation extérieure
- Planchers sous sol : dalle sur terre plein + fondations filantes

- Planchers sur sous sol, rez jardin, rdc, ler et 2°: hourdis 15cm + 5¢cm béton armé
- Cloisons non porteur en Argex léger

- Systéme raccordement balcon de type Schock Isokorb modéle QS
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- Isolations — Voir Rapport PEB:

o Fagades isolantes constituée de 14cm de Polystyréne expansé (EPS)
Gitage isolé par 20cm de laine de roche Rockflex 224
Dalle sur sous sol isolée 3 I'aide de 12cm de Polyuréthane projeté
Dalle entre étage habité isolée a I'aide de 6cm de Polyuréthane projeté
Isolation phonique des murs entre les appartements
Bloc ascenseur-escalier isolé
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2.5  Informations relatives a la nature et I’endroit des dangers décelables ou cachés :
Voir plans installations chauffage et électricité : a joindre a ce dossier en annexe.

En plus des plans électrique, le dossier comprendra les photos de position des différentes conduites, le
proces verbal de contréle lors de la mise en service de I'installation par I'organisme agrée, les proces
verbaux lors des visites de contrdle périodique et les plans et la documentation relative a I'installation
d’alarme et de détection incendie éventuelle.

En plus des plans de chauffage, le dossier comprendra photos de position des différentes conduites,
les attestations d’entretien, les attestations de ramonage des cheminées, |a notice d’utilisation des
appareils de chauffage : chaudiére, brlleur, vannes, chauffe-eau, pompe eau de pluie ....

2.6 Listedes plans:

Voir plans architecte a joindre au dossier
Voir plans bureau d’étude stabilité a joindre au dossier

2.7 Identification des matériaux utilisés :

Voir fiches techniques produits : laine de roche, polystyréne et PUR a joindre au dossier

2.8 Installation de chauffage et ECS:

Chaudiére commune mazout a condensation De Dietrich GTU C 226 et sonde extérieure. L’eau chaude
est stockée dans un boiler De Dietrich BP400 de 400 litres.
Voir plan et fiche technique compléte a joindre a ce rapport

Tebleau de commande
B2: voir pege 5
D+ AD 217 : voir poge 6

Récupérateur-condenseur sur les fumées

sod 28 crim o

Medile repricents : GTU C 223

CIUCTA Qi

. Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES SELON RT 2005

Type générateur: chauffoge seul Brileur : soufflé & monter fourni Temp. mini retour : 20 °C
Type chaudiére: condensation Evecuation combustion: cheminée Temp. mini départ: 30 °C
Energie utiisée: fioul Reéf. “certificat CE": 1312CN568% Pression mox. de service: 3 bar
Modéle . BWcCc 225 226 —
Puissance nominale Pn & 50/30°C W O Ly | IR -
Rendement - 100 % Pn, temp. mey. 70 °C | % | 26,1 96,6
en % PCl, charge... % - 100 % Pr, temp. rerour 30 °C e 1020 102,2 |
=t remp. eau .. “C - 30 % Pn, temp. retour 30 °C % | 1027 1026 |
_Débit nominal d'eou & Pret At=20K | m¥h | 2,15 2,88 |
Pertes & I'arrét 3 At =30 K | W | 198 215
4% pertes par les parois [ % ¥ 84 84
Puissance &lect. aux. thers circuld & Pn avec tableau DIEMATIC 3 W 60 %0
Plage de puissance urile &4 50/30°c | W | 400500 | 500670 PR
Plage de puissance utile & 80/60 °C | v RN 47,1633 RS
Cortenanceeneay S 1 ] . S0 ‘
Perte de charge sau pour Ar: 20K (11 B | mbor FEESENUUNNERS 145 [EEe
Chambre de combustion - @ &quiv./profondeur | mm | 309/573 309/700 3
P G
Temoérature des fumées - HFSEEE DCTONENEN 0 <65
Dévit massique des fumées & Pn R | ka/h | oo 101 i
Pression maximale disponible & ia buse ‘ o _|_mbar 04 06 :
Volume circuit fumées IS sl 96 piisa,
Poids & vide L kg | S 200 347
{11 A follure nomincle, CO5: 12,5 % ou fioul
G . | Copacita Pression maximale de service ecs (cuve] 10 bar
ol i préparateur dal Puissance i) puissance
L mocele  achangée kW 1) achangée kW (1)
: e 150 8L 150 33 B 150 414
préporateurs |
indépundems et —1 T P = ¢ FRE s [ ) =)
de 150 & 500 200 81200 ‘ 26 3P 200 552
B ! 300 a0 | s54 | 8p30o 63
; S e = e e el — Sttt o At —
200 BL 200 ‘ 423 BP 200 88,2
2.9  Ventilation
Voir plan et fiche technique du groupe de ventilation mécanique simple flux série OZEO E ECOWATT
réalisé par la société Soler-Palau a joindre a ce rapport
http://www.soler-palau.be/fr/catalogue/ozeo-e-ecowat/
Systéme d’aération dans les fenétres Renson Invisivent Evo HR High
" Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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GROUPE DOUBLE ET SIMPLE-FLUX
Serie OZEO E ECOWATT

r

ENERGY \
EFFiOIEN‘T‘ I VENTILATION

SYSTEM

HORIZONTAL

Plalond

Au sol

Alternatives de Mantage

& 2 t

Groupe de ventilation mécanique
permettant de controler (e
renouvellement d’air permanent de la
maison.

Lamenée d'air frais est effectuce
dans les pieéces principales au travers
d'entrées d'air autoréglables.

Le caisson est associé a des bouches
d'extraction autoréglables situées dans
la cuisine, les toilettes et la salle de
bains.

Camposition

« Moteur trois vitesses [dont deux
ajustables sur la version Ecowatt],

* 4 piquages d'aspiration de @ 125 mm
démontables avec joint d'étanchéité
intégre et pivotants a 90°,

« | piquage de refoulement de @ 125 mm,
permet le rejet de Uair viciéd a Uextérieur
de la maison. Pivotant a 3600,

= 1 commande radio trois vitesses
{modéle Ecowattl.

« 2 bouchons d'obturation pour les
piquages non utilisés.

« | patron de percage pour montage en
plafond ou mural.

Applications spécifiques

=

Hahitat

15/20

Flexibilité
. Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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2.10 Impétrants

’entrée des impétrants se fait du coté rue. Une citerne d'eau de pluie de 10000l est présente a
I"arriere.
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2.11 Ascenseur

L’ascenseur installé par Liftinc est de la marque Sodimas type Medium, il peut contenir 6 personnes
pour une charge utile de 630kg. Le moteur de type Sodimas 3kW Motors Drive VVf Gearless se trouve
en partie basse de la gaine

Voir : http://www.sodimas.com/documentation.html?theme=66

Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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3. Informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles,
notamment 'entretien, les réparations, le remplacement ou le
démontage d’installations ou d’éléments de construction.

3.1 Installation électriques - Informations complémentaires

Le Réglement Général sur les Installations Electriques (R.G..E.) stipule que toute installation a basse
tension, méme celle alimentée par une installation privée, [...] doit faire I'objet d’une visite de contréle
tous les 5 ans (25 ans pour les installations domestiques)soit par un organisme agréé, soit par un
délégué du distributeur chargé du contréle, soit par 'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les
prescriptions du R.G.I.E..

Lors d’'une modification importante au circuit électrique (on entend par important le fait d’ajouter un
circuit dans le tableau), toute installation électrique devra étre contrdlée par un organisme agréé.

3.2 Installation de chauffage - Informations complémentaires

1. Méme si l'installation a toutes les apparences d’un fonctionnement normal, la loi impose que
tous les appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou solides (mazout, butane,
charbon, bois) soient entretenus et contrdlés annuellement par un technicien agréé délivrant
une attestation d’entretien a conserver précieusement.

Chaudiéres, brileurs, conduits et appareils doivent étre entretenus, réglés, nettoyés et
détartrés.

Attention : il ne peut s’écouler plus de quinze mois entre deux visites d’entretien.

2. Une fois par an également, les cheminées qui ont été utilisées au moins une fois dans I'année
doivent faire I'objet d’'un ramonage. Cette obligation s’impose & tout occupant de I’habitation,
quel que soit le mode de chauffage utilisé.

3. 3 Systéme de Ventilation

La conception et la mise en ceuvre sont essentielles & un bon fonctionnement et & une facilité
d'entretien du systéme de ventilation.

Entretien selon CSTC : http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-
contact&pag=Contact42&art=640

Le tableau ci-aprés fournit un apergu des recommandations relatives a la fréquence d'inspection des
divers composants ainsi que des indications concernant la fréquence de nettoyage et de
remplacement éventuel.

Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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Apercu des fréquences d'inspection pour les différents composants des systémes de ventilation et fréquences de nettoyage et de
remplacement indicatives

Fréquence de remplace-
ment
indicative

Frequence Fréquence de nettoyage

d'inspection indicative

Ouverture d'alimentation

X X 3 mois 1an
naturelle
Prises d'air X X 3 mois 1an
Filtres ) X) X 1 mois 3 mois 1an
Echangeur de chaleur X 1an 3ans
Ventilateurs
= protégés par un filtre X) (X} X 1an 3 ans
= non protégés
G X X 1an 1an
Conduits
s rigides Xl X X Jans 9 ans
= flexibles
X) X) (X) 3 ans - S ans
Bouches X X X 3 mois 1an
Ouvertures d'évacuation X X 3 mois Y20
naturelle
Conduits d'évacuation naturelle X X 3ans 9 ans

X : d'application pour ce systéme
{X) : d'application si ce systéme en est pourvu

Ces fréquences sont valables uniqguement dans le cas d'un systéme congu et mis en ceuvre
correctement. Il s'agit de valeurs indicatives dans la mesure ou I'encrassement effectif des composants
dépend principalement de I'environnement extérieur et intérieur et du systeme effectivement mis en
ceuvre (le type de conduits et de filtres, par exemple).

Les inspections ont pour but d'anticiper les problémes pouvant survenir a la suite d'un événement
occasionnel ou simplement d'un encrassement normal. Ces fréquences d'inspection sont plutot
sécuritaires et peuvent étre adaptées en fonction de la situation ou de 'expérience acquise a la suite
d'inspections précédentes.

Tandis que certaines opérations d'entretien peuvent éventuellement étre effectuées par l'occupant
lui-méme (notamment |'entretien des ouvertures d'alimentation naturelle, des filtres et des bouches),
d'autres devront |'étre, de préférence, par un homme de métier (I'entretien des conduits, par
exemple). Il est d'ailleurs possible d'établir un contrat d'entretien avec l'installateur sur la base d'un
inventaire précis des opérations a effectuer.

3. 4 Transformations au bitiment

En cas de transformation du batiment, les risques pour la stabilité du batiment devront étre évalués.

Cette évaluation peut se faire sur base des plans et des éventuelles notes de calcul de I'ingénieur.

Il est toujours conseillé de consulter un architecte ou un ingénieur en stabilité et de respecter les

conseils suivants :

» Repérage systématique des éléments porteurs concernés par la transformation

o Si démolition d’'un de ces éléments, la stabilité doit &tre assurée par un étangonnement suffisant
ou par un autre élément porteur.

« La stabilité du nouvel élément porteur doit étre contrélée notamment au niveau de ses appuis.

- Coordination Sécurité sur Chantiers Temporaires et Mobiles.
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En cas d’étanconnement, la stabilité de I'élément sur lequel vient s’appuyer les étancons doit étre
vérifiée

Si des saignées ou des percements importants doivent étre réalisées dans un élément porteur, on
évitera de réaliser ces perforations dans les zones les plus sollicitées.
Ces zones doivent étre déterminées en fonctions du type de poutre et des sollicitations présentes
Si des saignées ou des percements importants doivent étre réalisés dans un élément porteur, les
armatures d’acier seront préservées au maximum afin de ne pas trop déforcer I'élément porteur.
On évitera les stockages sur les planchers de quantités importantes de déchets afin de surcharger
ceux-ci.

4. Dispositions et mesures retenues par le coordinateur

TRAVAUX - RISQUES DISPOSITIONS ET MESURES
Travaux d’entretien intérieur - L’entretien intérieur ne pose pas de difficulté
puisque facilement accessible. L’accés aux parties
* Chute hautes peut nécessiter 'utilisation d’un escabeau.
* Contact avec produits corrosifs - Lors de [I'utilisation de produits d’entretien,
* Blessures aux yeux par projection veuillez porter les protections adéquates (gants de

*

protection, lunettes éventuelles...)

Installation électrique - Les interventions de maintenance ou d’entretien
des installations électriques doivent &tre exécutées
* Electrocution par du personnel qualifié et habilité.
* Incendie - Toute intervention doit étre faite sur matériel ou
* Chute sur des installations qui auront préalablement été
* Déceés consignées.

- Les interventions réalisées lorsque le batiment est
inoccupé ou dans des lieux isolés, doivent étre
faites par deux personnes au moins (I'une pouvant
donner I'alerte en cas de besoin)

- Les interventions sur des appareils se situant au
plafond pourront s’effectuer au moyen d’escabeau.
- Toute modification de linstallation devra faire
I'objet d’une modification du schéma de position
ainsi que du schéma unifilaire de I'installation.

Installation de chauffage / sanitaire - Les interventions sur les installations de chauffage
/ sanitaire sont a faire par du personnel qualifié.

* Incendie - Les installations doivent avoir été isolées
* Blessures générales mécaniquement, hydrauliguement et
* Déces électriqguement avant travaux.

- Les interventions par points chauds sont a réaliser
sous la surveillance d'une personne équipée
d’extincteur. Les extincteurs mis en ceuvre doivent
étre contrblés régulierement et doivent é&tre
adaptés au type de feu.

Types de feux :

A : matériaux solides (bois, carton...)

B : liquides (bitume, goudron, huile...)
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C : gaz (gaz de ville, butane,...)

- Les interventions réalisées lorsque le batiment est
inoccupé ou dans des lieux isolés, doivent étre
faites par deux personnes au moins (I'une pouvant
donner l'alerte en cas de besoin).

Nettoyage des vitres

* Chute

* Contact avec produits corrosifs.
*

- Lors des travaux de nettoyage des vitres, veuillez
de préférence travailler par l'intérieur du batiment.
- Porter systématiquement les équipements de
protection nécessaires a ce genre de travaux
(gants...)

- Utilisation d’escabeau tolérée.

Interventions aux plafonds

- Toutes les interventions en hauteur devront
s’effectuer au moyen de plates formes de travail ou

* Chute d’escabeaux.
*
Interventions en toiture - La toiture est en pente et des crochets d’ancrage
sont installés sur la partie supérieure. Veuillez les
*Chute utiliser lors de vos interventions
*Déces

Produits utilisés lors de la construction

- Aucune particularité concernant les produits
utilisés lors de la construction.

5. Incendie

Les murs entre les appartements sont de type coupe feu REI6O0 et les portes REI30.
Il'y a une coupole d’extraction des fumées dans I'escalier au dernier étage.
Il y a un extincteur de 6kg de type ABC a chaque étage dans la cage d'escalier.

6. Annexes

Les plans architectes, les plans ingénieurs, un dossier photographique, ainsi que les plans as-built du
réseau électrique, du HVAC et des réceptions Vingotte seront joints a ce rapport par le maitre

d’ouvrage et transmis au syndic de copropriété.
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